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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

2 План расположения скамеек и стоек навесов

3 Схема расположения фундаментов под стойки навесов на отм. +5,300, +6,000. Армирование фундаментов

4 Схема расположения стоек, балок навесов на отм. +5,300, +6,000. Узлы 1,2

5 Схема расположения фундаментной плиты навеса на отм. +3,300

6 Схема установки бруса. Схема установки обшивки

7 Схема расположения стоек, покрытия навеса на отм. +3,300
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Благоустройство центрального городского сквера «Северное

сияние» по улице Ленина в городе Югорске

Конструктивные решения. Навесы 
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Разраб.
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Ведомость рабочих чертежей 
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Скамья Ск4

План расположения скамеек и стоек навесов

Ст1 - 3шт.
(Навес на отм. +5.300)

Ст2 - 3 шт.
(Навес на отм. +6.000)

Скамья Ск6

Ст1 - 3шт.
(Навес на отм. +5.300)

Ст1 - 3шт.
(Навес на отм. +5.300)

Ст1 - 3шт.
(Навес на отм. +5.300)

Ст1 - 3шт.
(Навес на отм. +5.300)

Скамья Ск7

Скамья Ск8

Скамья Ск3

Скамья Ск2

Скамья Ск1

Скамья Ск5
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План расположения
скамеек и стоек навесов

Конструктивные и объемно-планировочные
решения
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Примечание:
1. Спецификации элементов дана на одну сваю.
Всего свай: 18 шт.
2. Защитный слой бетона для рабочей арматуры от грани фундамента принят
не менее 40 мм.
3. Концы стержней рабочей арматуры имеют защитный слой от грани фундамента
не менее 20 мм.

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.,кг Примечание

Буронабивная свая

Детали

1 ГОСТ 34028-2016 ∅12 А500C, L=1460 4 1.30 шт.

Х1 ГОСТ 34028-2016 ∅8 А240, L=1380 6 0.55 шт.

Сборочные единицы

Зд1 Закладная деталь 1 5.80

Материалы

ГОСТ 7473-2010 БСГ В25 F150 W4 0.19 м³

Спецификация элементов на буронабивную сваю
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Схема расположения фундаментов под
стойки навесов на отм. +5.300, +6.000.

Армирование фундаментов

Конструктивные и объемно-планировочные
решения
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Марка
поз. Поз. Наименование Кол. Масса

ед.кг.
Масса
изд.,кг

Ст1 Труба 159х6 ГОСТ 9940-81
С345 ГОСТ 27772-2021  L=5435 3 123,05

1584,15

Б1 Труба 300х300х6 ГОСТ 30245-2003С345 ГОСТ 27772-2021   L=м.п. 14.21 54,66

Элементы без маркировки

 Лист  6х150х100 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 6 0,78

 Лист  6х140х75 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 36 0,50

 Лист  10х2240х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 52,75

 Лист  10х2215х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 52,16

 Лист  10х2370х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 55,81

 Лист  10х1630х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 38,39

 Лист  10х1600х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 37,68

 Лист  10х1700х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 40,04

 Лист  10х1640х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 38,62

 Лист  10х1615х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 38,03

 Лист  10х1770х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 41,68

 Лист  10х300х145 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 3 0,34

 Лист  12x300х145 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 12 4,10

 Лист  12x360х220 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 3 7,46

 Доска 25х250 ГОСТ 24454-80  L=м.п. 59.16

 Шуруп  2-4х25.016 ГОСТ 1145-80 108 0,00189 0,20

Спецификация элементов навеса на отм. +5.300

Марка
поз. Поз. Наименование Кол. Масса

ед.кг.
Масса
изд.,кг

Ст2
  

L=6135 3 138,90

2624,14

Б2 Труба 300х300х8 ГОСТ 30245-2003С345 ГОСТ 27772-2021   L=м.п. 21.42 71,63

Элементы без маркировки

 Лист  6х150х100 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 6 0,78

 Лист  6х140х75 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 54 0,50

 Лист  10х2405х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 56,64

 Лист  10х2415х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 56,87

 Лист  10х2565х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 60,41

 Лист  10х3240х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 76,30

 Лист  10х3025х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 71,24

 Лист  10х3020х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 71,12

 Лист  10х2640х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 62,17

 Лист  10х2425х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 57,11

 Лист  10х2420х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 56,99

 Лист  10х300х145 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 3 0,34

 Лист  12x300х145 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 12 4,10

 Лист  12x360х220 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 3 7,46

 Доска 25х250 ГОСТ 24454-80  L=м.п. 142.75

 Шуруп  2-4х25.016 ГОСТ 1145-80 162 0,00189 0,31

Спецификация элементов навеса на отм. +6.000
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Формат А1

Примечание:
1. Сварку металлических конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 5264-80.
Высоту сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей.
2. Металлические элементы покрасить грунт - эмалью, цвет RAL 9003.
3. Деревянные конструкции покрыть защитным покрытием Biofa, цвет орех.
4. Для крепления деревянных балок 250х25 использовать пластину t6 С345 (см. спецификацию).
5. В спецификации учтен расход материалов на 1 навес.
- Навес на отм. +5.300: 5 шт.
- Навес на отм. +6.000: 1 шт.
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Конструктивные и объемно-планировочные

решения

Схема расположения стоек, балок навесов
на отм. +5.300, +6.000. Узлы 1,2

Труба С345 ГОСТ 27772-202
159х6 ГОСТ 9940-81
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Формат А4Х3

Примечание:
1. Защитный слой бетона для рабочей арматуры от грани фундамента принят
не менее 50 мм.
2. Концы стержней рабочей арматуры имеют защитный слой от грани фундамента
не менее 20 мм.
3. Позицию СК1 выполнить по периметру плиты с шагом 200 мм.
4. ПВХ пленку уложить с нахлестом не менее 300 мм.
5. Все бетонные поверхности соприкасающиеся с грунтом обмазать в два слоя.
Площадь обмазочной поверхности одного фундамента - 10.72 м2.

Марка
элемента

Арматурные изделия

Арматура класса

Всего
А500С

ГОСТ 34028-2016

∅12 Итого
Фундаментная

плита 2017.52 2017.52 2017.52

Ведомость расхода стали

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед.,кг Примечание

Фундаментная плита

Детали

1 ГОСТ 34028-2016 ∅12 А500C, L=м.п. 1722.04 0.89 шт.

СК1 ГОСТ 34028-2016 ∅12 А500C, L=510 332 0.89 шт.

Болты фундаментные

2 Анкер клиновой М20х200 24 0.47

Материалы

ГОСТ 7473-2010 БСГ В25 F150 W4 32.56 м³

Щебень 5-10фр. 16.85 м³

ПВХ плёнка 162.80 м2

Спецификация элементов на фундаментную плиту
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Конструктивные и объемно-планировочные

решения

Схема расположения фундаментной плиты
навеса на отм. +3.300



Схема установки бруса
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Схема установки обшивки
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поз. Поз. Наименование Кол. Масса
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Масса
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Д1  Доска 50х100 ГОСТ 24454-80 L=м.п. 403,42

Д2  Доска 27х100 ГОСТ 24454-80 L=м.п. 1483,50

Элементы без маркировки

 Шуруп 2-3,5х45.016 ГОСТ 1145-80 860 0,00175 1,50

 Опора LVL для бруса высотой 75 мм ∅200 243 шт.

Спецификация элементов обшивки
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Примечание:
1. Деревянные элементы изготавливать их высокопрочных пород импрегированной
термообработанной древесины первого сорта.
2. Покрытие деревянных изделий - BIOFA цвета орех.
3. По периметру обшивки выполнить крепление поз.Д2 на шуруп 3,5х45
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Конструктивные и объемно-планировочные

решения

Схема установки бруса.
Схема установки обшивки
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поз. Поз. Наименование Кол. Масса

ед.кг.
Масса
изд.,кг

Ст3 Труба 159х6 ГОСТ 9940-81
С345 ГОСТ 27772-2021  L=3275 9 74,15

14804,29

Ст4 Труба 159х6 ГОСТ 9940-81
С345 ГОСТ 27772-2021  L=3420 3 77,43

Б1 Труба 300х300х6 ГОСТ 30245-2003С345 ГОСТ 27772-2021   L=м.п. 44,10 54,66

Сг1 Труба 160х40х6 ГОСТ 30245-2003С345 ГОСТ 27772-2021   L=м.п. 91,60 16,98

Сг2 Труба 160х40х6 ГОСТ 30245-2003С345 ГОСТ 27772-2021   L=м.п. 152,60 16,98

Элементы без маркировки

 Полоса  4х160 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021       L=м.п. 997.70 5,02

 Лист  6х150х100 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 18 0,71

 Лист  6х60х180 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 252 0,51

 Лист  8х100х160 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 192 1,01

 Лист  8х100х200 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 60 1,26

 Лист  8х220х180 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 252 2,49

 Лист  10х145х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 3 3,42

 Лист  10х3670х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 103,71

 Лист  10х3160х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 89,30

 Лист  10х3070х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 86,76

 Лист  10х5100х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 144,13

 Лист  10х4350х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 122,93

 Лист  10х4500х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 127,17

 Лист  10х4340х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 122,65

 Лист  10х3740х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 105,69

 Лист  10х3720х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 1 105,13

 Лист  12х145х300 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 12 4,10

 Лист  12x380х180 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 12 6,44

 Лист  12x360х220 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 27772-2021 21 7,46

 Болт М12-6gx45.58 (S18) ГОСТ 7798-70 504 27,33 шт.

Спецификация элементов навеса на отм. +3.300

Узел размещения подкладок для выполнения
стыкового сварного шва

+3.300

Б1

Подкладка - 4 шт.
см.п.3
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Примечание:
1. Сварку металлических конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 5264-80.
Высоту сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей.
2. Металлические элементы покрасить грунт - эмалью, цвет RAL 9003.
3. Выполнить остающуюся подкладку под сварной шов из поз. Б1:
- Отрезать от трубы деталь - 50 мм шириной;
- Вырезать из центра каждой грани детали полоску - 50 мм длиной и 16 мм шириной;
- Полученные подкладки приложить к внутренней грани труб и зафиксировать на сварку.
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Конструктивные и объемно-планировочные

решения

Схема расположения стоек, покрытия
 навеса на отм. +3.300
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