Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (техническое задание)  

на выполнение работ по изготовлению технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения города Югорска
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, улично-дорожная сеть в границах муниципального образования город Югорск.

Место передачи результата работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск,  ул. Механизаторов,22.

Сроки выполнения работ:

- Начало: с даты заключения муниципального контракта;
- Окончание: 01.11.2023 года.
Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 11.12.2023 года.
Начальная (максимальная) цена контракта,  начальных цен единиц товара, работы, услуги  включает в себя все прямые и дополнительные затраты и начисления, связанные с оказанием всего объёма работ, предусмотренного техническим заданием Заказчика, транспортные и командировочные расходы, и иные затраты в соответствии с ценовыми показателями и нормативами, предусмотренными действующим законодательством, а также включает все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации,  включая НДС либо без НДС.
При обнаружении недостатков Исполнитель по требованию Муниципального заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Муниципальному заказчику причиненные убытки.

Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с условиями технического задания, действующим законодательством Российской Федерации.

Перечень  функциональных технических и качественных характеристик выполняемых работ указан в задании на разработку технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения города Югорска.
Задание 

на разработку технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения города Югорска
	Перечень основных данных и требований
	Основные  данные и требования

	1.Общие данные

	1.1. Основание для разработки технических паспортов
	ГОСТ 33388-2015 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации»

	1.2. Источник  финансирования 
	Бюджет города Югорска

	1.3. Полное наименование Заказчика 
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, 628260, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск, ул.Механизаторов, 22

	1.4. Цель выполненной работы
	Паспортизация автомобильных дорог выполняется на основе технического учета, по результатам которого предусматривается получение полной информации о наличии автомобильных дорог, их протяженности, техническом состоянии, качестве, степени износа отдельных конструктивных элементов, информации о наличии и состоянии инженерного оборудования, обустройства и обстановки дорог, линейных зданий и сооружений. Данные паспортизации используются для учета дорог, оценки их состояния и рационального планирования работ по дальнейшему развитию дорожной сети. Они могут являться исходной информацией для диагностики автомобильных дорог.

Техническому учету и паспортизации подлежат все автомобильные дороги независимо от принадлежности, состояния и вида покрытия. 

	1.5. Перечень автомобильных дорог для технического учёта и паспортизации 
	40 лет Победы (621,57м); 8 Марта (398,3м); Южная-Вавилова (5350,17м); Арантурская (15753,7м); переулок Арантурский (227,92м); Багратиона (281,09м); Цветочная (2800м), Березовая (294,7м); Бородинская (366,4м); Буденого (360,5м); Восточная (530,16м); Гагарина (763,28м); Газовиков-Пожарского-Дзержинского (1781,31м); переулок Гайдара-Дубинина (511м); переулок Гайдара (149,6м); Гастелло (1567,5м); Геологов-Кирова (1013,6м); Гоголя (714,5м); Горького (345,97м); Грибоедова (524,9м); Декабристов-Студенческая (1894,16м); Дружбы Народов (526,77м); Дубинина (399,3м); Ермака (902,5м); Есенина (288,3м); Лесозаготовителей-Железнодорожная (3694,36м); Заводская (691,4м); проезд 29 (164,17м); проезд 30 (178,95м); проезд 31 (176,18м); Загородная (587,35м); Западная (210,8м); Защитников Отечества (469м); Звездная (1684,85м); Зеленый-Лесная (1392,4м); Калинина (1745,17м); Кедровая (451,8м); Киевская-Толстого (2068,6м); Транспортная развязка в 2-х уровнях 1-я очередь (1707м); Клары Цеткин 1 (262,66м); Клары Цеткин 2 (220,49м); Кондинская (1412,81м); Кооперативная (463,64м); Королева (346,01м); Космонавтов (1129,7м); Котовского (222,1м); переулок Котовского-переулок Студенческий (680,6м); Красина (211м); Красина-Широкая (784,3м); Буряка (256,73м); Красный (117,1м); Курчатова (281,25м); Кутузова (639,2м); Ленина (1610,2м); Компрессорная (3294,2м); Югорск-2 (813,5м); Лии Карастояновой (301,4м); Магистральная (1718,96м); Менделеева (1795,53м); Механизаторов (1006,6м); Минина (283,5м); Мира (2435м); проезд 64 (231,8м); Мичурина (797,2м); Молодёжная (312,9м); Монтажников (981,61м); Морозова (334,3м); Московская (1405,8м); Невская (358,9м); Некрасова (332м); Никольская (783,8м); Новая (1017,7м); Десантников (699,7м); Нововятская (495,89м); Новослободская (330,5м); Октябрьская-переулок Северный (1460,7м); Ольховая-Серова (570,77м); Остравская (749,27м); Парковая (303,5м); Первомайская (445,68м); Песчаная (613,5м); Петровская (889,9м); Пихтовая-Рябиновая (851,84м); Плеханова (566,64м); Покровская (806,01м); Полевая (380,51м); Поперечный (309,8м); Попова (2578,2м); Пушкина (301,4м); переулок Радужный (356,9м); Ремизова (630м); Садовая (1630,16м); Сахарова (2746м); Свердлова (632,93м); Светлая 1 (207,8м); Светлая 2 (111,4м); переулок Северный-Октябрьская (595,4м); Северная (211,16м); Сибирская (353,56м); бульвар Сибирский (3365,15м); Славянская-Агиришская (3011,4м); Снежная (496,43м); Советская (1400,7м); Солнечная (552,8м); Сосновая (292,84м); Спасская (854,7м); Спортивная (1478,03м); переулок Спортивный (413,4м); Столыпина 1 (290,58м); Столыпина 2 (644,57м); Строителей (567,7м); Суворова (361,9м); Таёжная (1607,8м); Титова (1811,7м); переулок Титова (262,97м); Тополиная (620,9м); Транспортная (373м); Труда (1348,4м); Тюменская (1404,6м); Уральская (1676,62м); бульвар Цветной (649,35м); проезд 123 (265,8м); проезд 124 (379,4м); проезд 125 (675,1м); Школьный (471,06м); Чехова (1108,3м); Пограничников (301м); Чкалова (492,9м); Шаумяна (238,08м); Шевченко (268,19м); Шолохова (221,81м); Энтузиастов (679,4м); Юбилейная (385,1м); Югорская (750,6м); переулок Ясный (196,4м); Лермонтова (1374,3м); Торговая (1112,89м); Красная (255,36м); Гранитная (472м); Мраморная (527м); Лазурная (302м); Малахитовая (325м); Самоцветная (630м); Лопатиной (488,2м); Попова 1 (800м); Промышленная 1 (950м); Промышленная 2 (900м); Андреевская (583м); Александровская (552м); Давыдовская (537м); Луговая (181м); Красный переулок 2 (177м); Родниковая (406м); Нововятская 2 (1210,9м); Красная 2 (175м); Васильковая (293м); проезд 158 (498м); Смородиновая (1252м); Клюквенная (1631м); Брусничная (1161,8м); Вишневая (1635м); переулок Брусничный (207м); проезд 164 (100м); проезд 165 (399м); проезд 166 (267м); проезд 167 (180м); проезд 168 (164,6м); Михайловская (359м); проезд 170 (154,1м); Рассветная (524м); Рождественская (480м); Васильевская (281,4м); Сергеевская (152,5м); проезд 175 в Югорске 2 (577,7м); проезд 176 в Югорске 2 (417м); Ставропольская (783м); Армавирская (312,6м); проезд 179 в Югорске 2 (269,3м); проезд 180 в Югорске 2 (348,7м); Студенческая (1062,23м); транспортная развязка в 2-х уровнях 2-я очередь (3636,1м); Крымская (313,01м); Севастопольская (336м); Ермака 1 (716м); Сахарова 1 (716м); бульвар Сибирский 1 (835м); Кондинская 1 (716,04м); проезд 181 (728м); проезд 182 (482м); проезд 183 (602м); Вишневая 1 (1041м); Добрая (1047м); Тихая (1370м); Семейная (1479м); Комсомольская (1269м); Первопроходцев (1685м); Дачная (860м); Малиновая (2304м); Ягодная (1331м); Летняя (573м); Осенняя (948м); Фруктовая (616м); Основателей (1450м); Практиков (755м); Урожайная (1371м); Огородников (1084м); Садоводов (1281м).

	1.6. Нормативные документы для проведения работ


	•
ГОСТ 33388-2015 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации»

•
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

•
ГОСТ 50597-2017 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля

•
Приказ Минтранса РФ от 07.08.2020 № 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

•
иными действующими нормативными актами.

В случае изменения законодательства работы выполняются в соответствии с действующими на момент выполнения работ нормативными актами.

	1.7. Исходные данные 
	- Постановление администрации города Югорска №2131-п от 10.10.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 01.07.2010 № 1185 «Об утверждении перечня автомобильных дорог местного значения»

- Сбор недостающих исходных данных подрядная организация осуществляет самостоятельно.

	2. Основные  требования

	2.1. Порядок проведения работ по техническому учёту и паспортизации автомобильных дорог
	1. Работы по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог выполняются поэтапно:

- подготовительные работы и сбор исходной информации;

- полевые работы;

- камеральная обработка полученных результатов;

- оформление паспорта дороги на основе результатов технического учета.

2. Подготовительные работы включают:

- подготовку передвижных лабораторий, приборов и оборудования, комплектование бригад, подготовку соответствующих форм, журналов и таблиц, сбор архивного материала, анализ паспортов дорог (при их наличии) и необходимой технической документации на обследуемые дороги, а также материалов предыдущих обследований (при их наличии);

- установление последовательности и сроков проведения обследования по видам работ с учетом перечня и сроков выполнения работ:

- согласование работ с органом управления обследуемых автомобильных дорог.

Сбор исходной информации выполняют путем анализа имеющейся исполнительной и проектно-сметной документации на дорогу или участок, а также ранее выполненных полевых работ по визуальному и инструментальному обследованию.

Отсутствие необходимой информации обусловливает необходимость выполнить соответствующие работы по ее получению, в том числе в полевых условиях.

3. Техническому учету и паспортизации подлежат следующие элементы и характеристики дороги:

- полоса отвода (общая характеристика);

- ширина земляного полотна;

- ширина проезжей части с указанием наличия укрепленных полос обочин и разделительных полос;

- дорожная одежда (конструкция, общий модуль упругости);

- тип покрытия, состояние покрытия проезжей части (ровность, шероховатость, сцепные качества);

- ширина обочин, типы укрепления их и техническое состояние;

- план и продольный профиль и оценка соответствия требованиям нормативных документов;

- наличие примыканий и пересечений с другими дорогами, а также с железными дорогами;

- наличие съездов, в т.ч. с твердым покрытием и без покрытия;

- дорожные сооружения;

- защитные сооружения: насаждения снегозащитные (шумозащитные, ветрозащитные, декоративные);

- объекты дорожного сервиса (здания и сооружения, расположенные в пределах полосы отвода и предназначенные для обслуживания участников дорожного движения):

· остановочные пункты автобусов, в том числе с павильонами;

площадки для кратковременной остановки транспортных средств;

· площадки для отдыха со стоянками транспортных средств;

· устройства аварийно-вызывной связи;

· иные сооружения;

· объекты придорожного сервиса (здания и сооружения, расположенные на придорожной полосе и предназначенные для обслуживания участников дорожного движения в пути следования):

· автозаправочные станции;

· пункты питания, торговли, связи, медицинской помощи, мойки;

·   средства рекламы и иные сооружения.

	2.2. Требования к выполнению полевых работ при паспортизации автомобильных дорог
	Выполнить в соответствии с ГОСТ 33388-2015 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации»

	2.2. Требования  к результатам паспортизации автомобильных дорог  
	1. Технический паспорт автомобильной дороги состоит из следующих основных разделов:

- титульный лист;

- план-схема автомобильной дороги;

- общие данные об автомобильной дороге;

- экономическая характеристика;

- техническая характеристика;

- сведения об основных объемах выполненных ремонтных работ;

- линейный график дороги.

2. На титульном листе паспорта указывают наименование автомобильной дороги в полном соответствии с утвержденным в установленном порядке титульным списком дорог, номер (шифр) дороги, наименование организации в ведении которой находится автомобильная дорога, наименование разработчика паспорта и дату составления паспорта.

3. План-схема автомобильной дороги выполняется в произвольном масштабе в зависимости от ее протяженности, но не менее 1:1000000. На план-схеме указывают километраж, типы дорожных одежд, выполняют точную привязку к километражу пересечений с автомобильными дорогами, водотоками (река, ручей, канал) и др. необходимую информацию.

4. В общих сведениях об автомобильной дороге указывают наименование дороги (участка), протяженность, категорию дороги (участка), приводят краткую историческую справку с указанием года постройки, выполненных ремонтных работах, изменений геометрии дороги и др.

5. В разделе «Экономическая характеристика» указывают экономическое и административное значение дороги, связь дороги с другими автомобильными дорогами, среднесуточную интенсивность и состав движения.

6. Раздел «Техническая характеристика дороги» является основным разделом паспорта, в котором приводятся данные о наличии и техническом состоянии отдельных конструктивных элементов дороги и дорожных сооружений, при этом отражается соответствие фактических транспортно-эксплуатационных характеристик требованиям нормативных документов. В данном разделе указывают: сведения о параметрах геометрических элементов автомобильной дороги; данные о конструкции дорожной одежды и типах покрытия; сведения о пересечениях, примыканиях и съездах; характеристику продольного профиля и плана трассы; объекты дорожного и придорожного сервиса и др.

7. В разделе "Сведения об основных объемах выполненных ремонтных работ" приводится полный перечень ремонтных работ, выполненных с момента ввода дороги в эксплуатацию. Под основными объемами выполненных ремонтных работ следует понимать работы по реконструкции, реабилитации и ремонтам, которые повышают или восстанавливают транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильной дороги (например, укладка слоев из асфальтобетонной смеси, устройство пропитки, поверхностная обработка и т.п.).

8. Линейный график дороги является заключительным разделом паспорта дороги. Его вычерчивают в масштабе 1:20000. На линейный график наносят: сокращенный продольный профиль, километраж, границы зон обслуживания и наименование дорожных организаций, в чьем ведении н  аходится дорога, продольные уклоны, радиусы кривых в плане, тип покрытия, конструкцию дорожной одежды и толщину конструктивных слоев, грунт земляного полотна, показатели эксплуатационного состояния покрытия проезжей части.

	2.2. Результат выполненных работ 
	Результатом технического учета и паспортизации является технический паспорт автомобильной дороги, который составляется на бумажном и электронном носителях. Технический паспорт автомобильной дороги представляет собой документ, содержащий данные о техническом уровне и эксплуатационном состоянии автомобильной дороги, полученные в результате проведения ее технического учета.

	3. Дополнительные  требования 



	3.1.Требования  к оформлению и сдаче технического паспорта
	Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику паспорта автомобильных дорог в 2-х экземплярах на бумажном носителе и CD/DVD-диск с электронным видом документа на каждую автомобильную дорогу (отдельно). 

Состав и содержание электронной версии должно соответствовать представленным техническим паспортам.

	3.2. Дополнительные требования к выполненной работе
	- Срок окончания выполнения работ – 1 ноября 2023 года

- Работы по техническому учёту и паспортизации автомобильных дорог должны выполняться специализированными организациями, оснащенными передвижными лабораториями, приборами и оборудованием;

- макет технического паспорта на автомобильные дороги должен быть согласован с Муниципальным заказчиком перед оформлением паспортов на дороги;

- Обязательное предварительное предоставление Муниципальному заказчику полностью оформленных материалов паспортизации для проведения проверки до даты сдачи работ.
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