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Обозначение Наименование Примечание

165.2024-СТ Содержание тома

165.2024-СП Состав проектной документации

165.2024-ИОС5.ТЧ           Текстовая часть

165.2024-ИОС5.ГЧ           Графическая часть

Лист 1 
Структурная схема диспетчеризации ПП Лифтовой
блок 7.2 «МГН» - комплект №1 

 

Лист 2 
Схема электрических подключений к ПП Лифтовой 
блок 7.2 «МГН» - комплект №1 

 

Лист 3 
Схема диспетчеризации вертикальной ПП 
Лифтовой блок 7.2 «МГН» - комплект №1 

 

Лист 4 
План расположения оборудования системы 
диспетчеризации на 1 этаже 

 

Лист 5 
План расположения оборудования системы 
диспетчеризации на 2 этаже 

 

Лист 6 
План расположения оборудования системы 
диспетчеризации на 3 этаже 

 

Лист 7 Спецификация  

 Приложения  

Приложение А 
Сертификат соответствия диспетчерского 

комплекса «Обь» требованиям ГОСТ Р 55641-2013 
 

Приложение Б 
Декларация соответствия требованиям ТР ТС 
020/2011 Электромагнитная совместимость 
технических средств 
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4 
 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
«Обеспечение доступа МГН на этажи здания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» в г. Югорске» (подъемная платформа для МГН)» 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 165.2024-ПЗ 
Раздел 1. Пояснительная 
записка 

 

4 165.2024-КР 

Раздел 4. Конструктивные и 
объемно-планировочные 
решения 

 

 165.2024-ЭОМ 

Раздел 5. Сведения об 
инженерном оборудовании, о 
сетях и системах инженерно-
технического обеспечения" 

 

5.1 165.2024-ИОС1 Система электроснабжения

5.5 165.2024-ИОС5 Сети связи

9 165.2024-ПБ 

Раздел 9. Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности 

 

11 165.2024-ОДИ 

Раздел 11. Мероприятия по 
обеспечению доступа 
инвалидов к объекту 
капитального строительства 

 

  

Раздел 12. Смета на 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос 
объекта капитального 
строительства 

 

12.1 165.2024-СМ1 
Часть 1. Сводный сметный 
расчет. 

 

12.2 165.2024-СМ2 
Часть 2. Объектные и локальные 
сметные расчеты. 

 

  
Часть 3. Обосновывающие 
материалы 

 

12.3.1 165.2024-СМ3.1 

Часть 3. Книга 1. Конъюнктурный 
анализ оборудования и 
материалов, определенных в 
локальных сметах по прайс-
листам, прайс-листы 

 

12.3.2 165.2024-СМ3.2 

Часть 3. Книга 2. Сводные 
ведомости объемов работ, 
спецификации 
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1 Общая часть 

 
Проектная документация на объект разработана на основании: 

1) Технического задания на проектирование. 

2) Нормативных документов, используемых при разработке проектной документации 

и обосновывающие принятые решения: 

 Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 Постановление Правительства РФ от 24 июня 2017 г. № 743 «Об организации 

безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для 

инвалидов, пассажирских конвейеров для инвалидов, пассажирскийх конвейеров 

эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»; 

 ГОСТ Р 55641 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. Диспетчерский контроль. Общие технические требования»; 

 ГОСТ Р 55555-2013 «Платформы подъемные для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Требования безопасности доступности. Часть 1. 

Платформы подъемные с вертикальным перемещением»; 

 ГОСТ Р 55556-2013 «Платформы подъемные для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Требования безопасности доступности. Часть 2. 

Платформы подъемные с наклонным перемещением»; 

 ГОСТ Р 56421-2015 Платформы подъемные для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Общие требования безопасности при 

эксплуатации»; 

 СП 59.13330.2020 «Досткпность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения».  
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2. Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального 

строительства к сети связи общего пользования 

2.1 Общие положения 

 
Капитальный ремонт проектируемого объекта «"Обеспечение доступа МГН на этажи 

здания МБОУ "Средняя  общеобразовательная школа №5" в г. Югорске" (подъемная 

платформа для МГН)" предусмотрено на земельном участке с кадастровым номером 

86:22:0007001:179, здание имеет 3 этажа.  

В разделе разрабатывается: 

 система дистпетчеризации платформы для МГН с вертикальным перемещением. 

Проектируемая система диспетчеризации платформы для МГН подключается к 

беспроводной сети Wi-Fi (стандарта 802.11 b/g/n). Присоединение объекта к существующей сети 

связи в соответсвии с условиями с «Техническими условиями на подключение к сети связи». 

Емкость присоединяемой сети: 

 Подъемная платформа для МГН с вертикальным перемещением марки БК А 110: 

беспроводная сеть Wi-Fi – 1 шт. 

 

2.2 Применяемое оборудование 

Проектом предусмотрено использование: 

1. В качестве системы операторского контроля применяется Диспетчерский комплекс 

«Обь» 

2. Лифтовой блок 7.2 – комплект №1; 

3. АРМ диспетчера (оператора) представляет собой компьютер с монитором, 

установленной ОС Windows, микрофоном и активной акустической системой или 

гарнитурой, на котором установлено специализированное программное обеспечение; 

4. Сервисный ключ механика ЛНГС.465213.043. 

 
3 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе 

линейнокабельных - для объектов производственного назначения 

Данным проектом не предусмотрено 
 

 
4 Характеристика состава и структуры сооружений линий связи 

 
4.1 Система диспетчеризации  
 
Для обеспечения безопасности и комфортности пребывания представителей МГН в 

проектируемом здании, в соответствии с СП 59.13330.2020 на объекте предусмотрена 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=86:22:0007001:179
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установка подъемной платформы с вертикальным перемещением БК А 110, для обеспечения 

работы платформы предусмотрена установка системы операторского контроля, 

обеспечивающей двустороннюю переговорную связь между подъемной платформой для 

инвалидов, посадочными площадками и пунктом оператора, сигнализация о срабатывании 

электрических устрйоств безопасности. В качестве системы операторского контроля применен 

диспетчерский комплекс «Обь». Система обеспечивает: 

1. Двустороннюю цифровую переговорную связь; 

2. Звуковую и световую сигнализацию о вызове дистпетчера на переговорную связь; 

3. Видеоконтроль зоны работы платформы; 

4. Сигнализацию о срабатывании электрических устрйоств безопасности; 

5. Дистанционное отключение/включение дополнительного освещения зоны работы 

платформы; 

6. Работа двусторонней переговорной связи в течение не менее 1 часа при отключении 

энергоснабжения. 

Переговорные устройства посадочных площадок подключаются к ЛБ 7.2 по проводной 

последовательной шине CAN. Шина CAN представляет собой четырехпроводную линию, два 

проводника которой (CAN-P и CAN-G) предназначены для питания устройств (напряжением 

+9...24В), оставшиеся используются в качестве двухпроводной дифференциальной линии (CAN-

L и CAN-H) с использованием приемопередатчика (стандарта ISO-11898). Для согласования 

нагрузки проводной последовательной шины CAN на оконечных устройствах шины необходимо 

выполнить подключение резистора сопротивлением 120 Ом («терминатор»). «Терминатор» 

подключается специальными перемычками («джамперами») только на устройствах, 

находящихся на концах последовательной шины. 

Для обеспечения энергонезависимости ЛБ 7.2 и УП АП имеет встроенную Li-ion аккумуляторную 

батарею. 

Включение и отключение платформы выполняется ЛБ 7.2 с применением модуля 

управления реле ЛНГС.465213.270.030. 

Для осуществления обмена с дополнительными устройствами ЛБ 7.2 может использовать 

проводную последовательную шину, реализованную на основе шины CAN, с возможностью 

питания устройств и беспроводный интерфейс Wi-Fi (стандарта 802.11 b/g/n). 

АРМ диспетчера (оператора) представляет собой компьютер с монитором, установленной 

ОС Windows, микрофоном и активной акустической системой или гарнитурой, на котором 

установлено специализированное программное обеспечение. АРМ диспетчера устанавливается 

в помещении охраны №103.2 на 1 этаже. 

В качестве сети передачи данных между ЛБ 7.2 и диспетчерским пунктом могут 

использоваться: локальная сеть здания LAN (реализованная по технологии Ethernet (10BASE-T, 

100BASE-T)), глобальная сеть Internet, сеть Wi-Fi (стандарта 802.11 b/g/n). 
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Для интеграции в сторонние системы в составе дистрибутива программного обеспечения 

ДК «Обь» содержится OPC-сервер (OPC DA и OPC UA). 

Для получения информации непосредственно от ЛБ 7.2 по протоколу ModBUS 

используется Адаптер ModBUS ЛНГС.465213.271 (далее адаптер). Адаптер подключается к 

каждому ЛБ 7.2 и обменивается по порту RS-485, только при питании от шины CAN. 

 

5 Сведения о технических, экономических и информационных условиях 

присоединения к сети связи общего пользования 

 

Данным проектом не предусмотрено 

 

6 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей 

связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях) 

 

Данным проектом не предусмотрено 

 

7 Местоположения точек присоединения и технические параметры в точках 

присоединения сетей связи 

 

Данным проектом не предусмотрено 

 
8 Обоснование способов учёта трафика 
 

Способ учета трафика определяется договором заказчика (владельца проектируемого 

здания) с провайдером (поставщиком телекоммуникационных услуг телефонии и доступа в 

Интернет). 

 

9 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и 

технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации 

взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети общего 

пользования, взаимодействия систем синхронизации 

 
Не требуется 
 

10 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей 

связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях 

Для обеспечения устойчивого функционирования сетей связи необходимо: 

- соблюдение условий эксплуатации, установленных в правилах применения документации 
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производителя; 

- обеспечение взаимодействия между эксплуатационными подразделениями; 

- организация каналов служебной связи для обеспечения взаимодействия производственного 

персонала с использованием телефонной сети и через Интернет; 

- организация аварийно-восстановительных бригад для оперативного восстановления 

поврежденных средств связи. 

 

11 Описание технических решений по защите информации 
 
Специальных мероприятий по защите информации в проекте не предусматриваются. 

12 Характеристика и обоснование принятых технических решений в отношении 

технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения производственной 

деятельности на объекте капитального строительства, управления технологическими 

процессами производства (систему внутренней связи, часофикацию, радиофикацию 

(включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных 

объектов), системы телевизионного мониторинга технологических процессов и 

охранного теленаблюдения) 

 

Объект не является производственным. 
 

13 Описание систем внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения, - 

для объектов непроизводственного назначения 

 

Проектом не предусмотрено 

 

 
14 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего 

производить учёт исходящего трафика на всех уровнях присоединения 

 
Вопрос находится в компетенции провайдера – поставщика телекоммуникационных услуг. 
 
 
15 Характеристика принятой локальной вычислительной сети 
 

  
Проектом не предусмотрено 

 
16 Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими 

условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. 

Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования 

 
 Проектом не предусмотрено 



Условные обозначения:

Лифтовой блок 7.2 ЛНГС.465213.270-95 7.2

АРМ диспетчера

Модуль переговорной связи ЛНГС.465213.099.400-05МПС

УУ Устройство управления ПП

LAN Сеть Ethernet/Internet

УП АП

ЭПУ Этажное переговорное устройство 7.2 ЛНГС.465213.270.400

Устройство переговорное аккумуляторной платформы
ЛНГС.465213.270.350

 И
нв

. №
 п

од
л.

 П
од

п.
 и

 д
ат

а
 В
за

м.
 и

нв
. №

Формат: А4

Структурная схема диспетчеризации ПП
Лифтовой блок 7.2 «МГН» - комплект №1

Диспетчерский
пункт -

1 этаж, помещение охраны №103.2

АРМ диспетчера

УП АП МПС

7.2
УУ

LAN

Подъемная
платформа

(ПП)

Шкаф
управления
платформой

ЭПУ
Верхняя

посадочная
площадка

3 этаж

ЭПУ
Средняя

посадочная
площадка

2 этаж

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подпись Дата
 Разраб . Стадия Лист Листов

Блок А
П

"Обеспечение доступа МГН на этажи здания МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №5" в г. Югорске" (подъемная платформа

для МГН)"
06.24

165.2016524 -ИОСС

 Н.контр. Голишевский
 ГИП Глухова

ООО "Армада"

Городничев

6

06.24
06.24

ЭПУ
Нижняя

посадочная
площадка

1 этаж

1

+

165.2024-ИОС5.ГЧ



Ин
в.
 N

° 
по

дл
.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N
°

Копировал: Формат А3

USER2
USER3
USER4

GND
OUT1

GND
USER1

GND
ABL

MPR

Цепь
XP4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

EXT12V
Цепь
XP5

1
2
3
4

CAN-L
CAN-P

CAN-H
CAN-G

Лифтовой блок
ЛНГС.465213.270-95

Цепь
-EPWR
+EPWR

1
2

XP3

Цепь
U2

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

К 
се

ти
 E

th
er

ne
t/I

nt
er

ne
t

Цепь

2
1 DC IN

GND

J2

Сетевой адаптер
~220В / +12В 2А~220В

Ш
ин

а 
CA

N

NC
NC

NC
RD-

RD+
NC

TD-
TD+

XP2

4

1
2
3

CAN-G

CAN-L
CAN-P

CAN-H

XP2
Цепь

Ш
ин

а 
CA

N

Этажное переговорное
устройство 7.2

ЛНГС.465213.270.400

XP1

MIC
SPC

GND
CALL

7
8

5
6

Цепь

USER3
BAT

USER1
USER2

3
4

1
2

4

1
2
3

CAN-G

CAN-L
CAN-P

CAN-H

XP3
Цепь

Устройство переговорное АП
ЛНГС.465213.270.350

1
2 OUT-

OUT+

XP2
Цепь

1
2
3 GND

-SPC

MCC

(CALL)

(GND)

Цепь

Модуль
переговорной

связи
ЛНГС.465213.099.400-05

XP1

4

+SPC

Кнопка
«Вызов»

4

1
2
3

CAN-G

CAN-L
CAN-P

CAN-H

XP2
Цепь

Ш
ин

а 
CA

N

Этажное переговорное
устройство 7.2

ЛНГС.465213.270.400

Модуль управления реле
ЛНГС.465213.270.030черный

красный
O
НЗ

НР
2
1

3

Цепь

5
6
7
8

10
11

Ш
ин

а 
CA

N

Грузонесущее устройство подъемной платформы (ПП)

Верхняя посадочная площадка Средняя посадочная площадка

Схема электрических подключений к ПП
Лифтовой блок 7.2 «МГН» - комплект №1

11
10

8
11

Извещатель охранный
ИО 102-2 (МС31)

+12/110
0V

Цепь

+12/110
0V

Цепь

1
2

1
2

JP2JP1

OUT-
OUT+
Цепь

1
2

JP2JP1

OUT-
OUT+
Цепь

1
2

Оптоадаптер 12-110В
ЛНГС.465213.060.320

Оптоадаптер 12-110В
ЛНГС.465213.060.320

6
5

7
5

-

-
-

Цепь
Начало ЦБ
Конец ЦБ
Общий

Устройство управления ПП

Шкаф управления подъемной платформы (ПП)

1. Выполнить конфигурирование параметров лифтового блока в соответствии с эксплуатационной документацией.
2. При помощи сервисного прибора в EEPROM лифтового блока записать таблицу параметров по умолчанию, разрешить
использование таблицы параметров из EEPROM и записать значения, указанные в таблице 1.
3. Кнопку «Вызов» (EMERGENCY BUTTON) отключить от схемы ПП и подключить к устройству переговорному АП.
4. В программном обеспечении на состояние USER 3 назначить сообщение «Открывание двери (крышки) шкафа управления
и(или) вводного устройства».

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3

Таблица 1

1096

20240

1241

1127

ЗначениеАдрес
EEPROM

Уп
ра

вл
ен

ие
 о

тк
лю

че
ни

ем
ил

и 
бл

ок
ир

ов
ко

й 
ра

бо
ты

 П
П

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подпись Дата
 Разраб . Стадия Лист Листов

Блок А
П

"Обеспечение доступа МГН на этажи здания МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №5" в г. Югорске" (подъемная платформа

для МГН)"
06.24

 Н.контр. Голишевский
 ГИП Глухова

ООО "Армада"

Городничев

6

06.24
06.24

4

1
2
3

CAN-G

CAN-L
CAN-P

CAN-H

XP2
Цепь

Ш
ин

а 
CA

N

Этажное переговорное
устройство 7.2

ЛНГС.465213.270.400

Нижняя посадочная площадка

1
2
3
4

2

+

165.2024-ИОС5.ГЧ



Верхняя посадочная площадка
3 этаж

Грузонесущее устройство

Устройство
переговорное АП
ЛНГС.465213.270.350

L = 1,8 м
Жгут ЛНГС.465213.270.560-02

Модуль
переговорной связи
ЛНГС.465213.099.400-05

Кнопка
«Вызов»

ХР1ХР3
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 81 2

ХР2

L = 1 м

Сделано в Китае

Сетевой адаптер
~220В /+12В 2А

Лифтовой
блок 7.2

321

L = 2,5 м
Жгут ЛНГС.465213.270.090

Лифтовой блок 7.2 «МГН»
 ЛНГС.465213.270-95

L = 2 м
Ethernet/Internet

L = 1 м

Модуль управления реле
ЛНГС.465213.270.030

Извещатель
ИО 102-2 (МС 31)

Шкаф управления подъемной платформы (ПП)

+

L = 2 м
Жгут ЛНГС.465213.270.060

к оптоадаптеру для снятия информации
о состоянии цепи безопасности ПП

управление отключением
или блокировкой работы ПП

Формат: А3

Схема диспетчеризации вертикальной ПП
Лифтовой блок 7.2 «МГН» - комплект №1

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подпись Дата
 Разраб. Стадия Лист Листов

Блок А
П

"Обеспечение доступа МГН на этажи здания МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №5" в г. Югорске" (подъемная платформа

для МГН)"
06.24

165.2024

 Н.контр. Голишевский
 ГИП Глухова

ООО "Армада"

Городничев

6

06.24
06.24

3

LKDS

Этажное переговорное устройство
ЛНГС.465213.270.400

Нижняя посадочная площадка
1 этаж

L = 1 м

Шильдик ЛНГС.465213.270.406

LKDS

Этажное переговорное устройство
ЛНГС.465213.270.400

Средняя посадочная площадка
2 этаж

L = 1 м

Шильдик ЛНГС.465213.270.406

Шильдик ЛНГС.465213.270.406

подъемной платформы (ПП)

LKDS

Этажное переговорное устройство
ЛНГС.465213.270.400



Проектируемый
участок

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в.
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 п
од

л.
Со

гл
ас

ов
ан

о

Формат A3

Изм. Кол .уч . Лист Nдок. Подпись Дата
 Разраб . Стадия Лист Листов

Блок А
П

"Обеспечение доступа МГН на этажи здания МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №5" в г. Югорске" (подъемная платформа

для МГН)"
06.24

165.2024 -ИОС 5.ГЧ

 Н.контр. Голишевский
 ГИП Глухова

ООО "Армада"

Городничев

6

06.24
06.24

План расположения оборудования системы
диспетчеризации на 1 этаже

4

Условные обозначения:

АРМ диспетчера

ЭПУ Этажное переговорное устройство 7.2 ЛНГС.465213.270.400

Подъемная платформа с вертикальным перемещением БК А 110

Подъемная платформа с
вертикальным перемещением БК А 110

ЭПУ

Фрагмент плана 1-го этажа



Подъемная платформа с
вертикальным перемещением БК А 110

ЭПУ

Проектируемый
участок

Фрагмент плана 2-го этажа

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.
Со

гл
ас

ов
ан

о

Формат A3

Изм. Кол .уч . Лист Nдок. Подпись Дата
 Разраб . Стадия Лист Листов

Блок А
П

"Обеспечение доступа МГН на этажи здания МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №5" в г. Югорске" (подъемная платформа

для МГН)"
06.24

165.2024 -ИОС 5.ГЧ

 Н.контр. Голишевский
 ГИП Глухова

ООО "Армада"

Городничев

6

06.24
06.24

5

План расположения оборудования системы
диспетчеризации на 2 этаже

Условные обозначения:

ЭПУ Этажное переговорное устройство 7.2 ЛНГС.465213.270.400

Подъемная платформа с вертикальным перемещением БК А 110



Подъемная платформа с
вертикальным перемещением БК А 110

ЭПУ

Условные обозначения:

ЭПУ Этажное переговорное устройство 7.2 ЛНГС.465213.270.400

Подъемная платформа с вертикальным перемещением БК А 110

Проектируемый
участок

Фрагмент плана 3-го этажа

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.
Со

гл
ас

ов
ан

о

Формат A3

Изм. Кол .уч . Лист Nдок. Подпись Дата
 Разраб . Стадия Лист Листов

Блок А
П

"Обеспечение доступа МГН на этажи здания МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №5" в г. Югорске" (подъемная платформа

для МГН)"
06.24

165.2024 -ИОС 5.ГЧ

 Н.контр. Голишевский
 ГИП Глухова

ООО "Армада"

Городничев

6

06.24
06.24

6

План расположения оборудования системы
диспетчеризации на 3 этаже



Копировал: Формат А3

Позиция Наименоваие и техническая характеристика обозначение документа,
Тип, марка

опросного листа
дования,
Код обору-

изделия,
материала

Завод
изготовитель

ница
Еди-

изме-
рения

Коли-
чество единицы,

Масса

кг
Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Лифтовой блок 7.2 «МГН» - комплект №11 ООО "Лифт-Комплекс ДС" шт. 1

2 АРМ дежурного персонала (персональный компьютер с монитором,

установленной ОС Windows (Win ХР, Vista, W7, W8, W10),

микрофоном и активной акустической системой 

- шт. 1

Дистрибутив ПО для диспетчерского комплекса "Обь" LKDSDrv.msi шт. 13 ООО "Лифт-Комплекс ДС"

шт. 1Сервисный ключ механика ЛНГС.465213.043 ООО "Лифт-Комплекс ДС"4

ЛНГС.465213.270-95.01

Ин
в.
 N

° 
по

дл
.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N
°

Спецификация оборудования, изделий и
материалов

(Распространяется бесплатно путем предоставления открытой лицензии на его использование,
при условии сохранения его в неизменном виде. Доступен для скачивания на сайте www.lkds.ru)

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подпись Дата
 Разраб . Стадия Лист Листов

Блок А
П

"Обеспечение доступа МГН на этажи здания МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №5" в г. Югорске" (подъемная платформа

для МГН)"
06.24

 Н.контр. Голишевский
 ГИП Глухова

ООО "Армада"

Городничев

1

06.24
06.24

1

+

165.2024-ИОС5.СО



Приложение А



Приложение Б
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