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Муниципальное образование - городской округ город Югорск
Администрация города Югорска
Департамент жилищно-коммунального 
и строительного комплекса
ИНН 8622012310, КПП 862201001
ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск, 628260
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Тюменская обл.,
Тел. 7-17-42, тел./ факс (34675) 7-30-81
E-mail: DJKiSK@ugorsk.ru
Извещение о внесении изменений в документацию и извещение  аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту городских дорог с твердым покрытием в городе Югорске
1. Внести в документацию и извещение аукциона в электронной форме №0187300005815000675 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту городских дорог с твердым покрытием в городе Югорске следующие изменения:                                                                                           
1.1. В Извещении:
1.1.1. Пункт 20 слова «до 10 часов  00  минут «22» декабря 2015 года» заменить словами «до 10 часов  00  минут «11» января 2016 года».
1.1.1. Пункт 22 слова «24» декабря 2015 года» заменить словами «12» января  2016 года».
1.1.2. Пункт 23 слова «28» декабря 2015 года 10» заменить словами «15» января 2016 года».
1.2. В Документации:
1.2.1. Пункт 19 слова «дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «20» декабря 2015 года» заменить словами «дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «09» января 2016 года».

1.2.2. Пункт 20 слова «22» декабря 2015 года» заменить словами «11» января 2016 года».

1.2.3. Пункт 21 слова «24» декабря 2015 года» заменить словами «12» января 2016 года».

1.2.4. Пункт 22 слова «28» декабря 2015 года» заменить словами «15» января 2016 года».

1.2.5. Часть II Техническое задание: п/п №1 характеристики используемого товара «Смеси асфальтобетонные дорожные»  читать в новой редакции:
	№ п./п
	Наименование товара
	Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям *

	1
	Смеси асфальтобетонные  дорожные
	Смеси асфальтобетонные  дорожные с техническими характеристиками: смеси состоят из минеральных зерен:

- мелкозернистых с размером зерен не более 20 мм;

Содержание щебня, диапазон должен быть от 40 % до 50 %;

Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей, диапазон должен быть от 14 % до 19%;

Предел прочности при сжатии при температуре +50 °С, не менее 0,7 Мпа.

Остаточная пористость, диапазон должен быть от 2,5 % до 5,0 % Водонасыщение, диапазон должен быть от 4 % до 10 % по объему.
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