Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта 

на поставку мультимедийного и интерактивного оборудования на объект: «Реконструкция школы-лицея» в городе Югорске.

Заказчик: ДЖКиСК администрации города Югорска


                         Способ размещения заказа: открытый аукцион в электронной форме

	Категории
	Цены/поставщики
	Средняя 
	Начальная цена

	
	1
	2
	3
	
	

	Наименование

товара, тех.  характеристики
	Система интерактивного опроса на 27 пользователей

В комплекте 27 пультов учеников, 1 пульт учителя с лазерной указкой, 1 радио-ресивер, сумка для переноски и хранения системы (с ложементом), CD с программным обеспечением, документацией и базой тестовых заданий. Тип ресивера - Радио (USB интерфейс), Максимальная дистанция между радио-ресивером и пультами 150 м., Батареи / аккумуляторы в пультах 2*ААА, Продолжительность работы от батарей 1,8 млн нажатий, Пульт ученика - 15 кнопок, цифры, русский/латинский алфавит, возможность ввода простых и десятичных дробей, LED (2 цвета), Операционные системы, поддерживающие Windows XP/Vista/7, Mac. Дополнительно - интеграция с MS PowerPoint,  поддержка ответа «в свободной форме», режим «Индивидуальный тест», «Анонимное голосование», режим «Экспресс»
	

	Кол-во ед. товара  
	3
	х

	Модель, производитель
	Votum 
	х

	Цена за ед. товара*
	78 387
	78 320
	78 000
	
	

	Итого 
	235 161
	234 960
	234 000
	234 707
	234 707

	Наименование

товара, тех.  характеристики
	Автоматизированный комплекс

мультимедиа-оборудования типовой учебной аудитории

Учебно-мультимедийный комплекс

Комплекс должен быть оснащен и укомплектован следующим оборудованием:

Контроллер управления модель 01 Ascreen КУ-01 

Сокет процессора: интегрированный процессор 

Частота процессора: 1600MHz . Чипсет: 945GC . Частота системной шины: 533 

Поддерживаемая память: 1 x DDR2 (2Гб макс.) 

Будет установлено ПО для управления комплексом со следующими функциями: Управление включением/выключением комплекса;Коммутация источников видео;Управление функциями документ-камеры;Регулировка громкости звука;Слежение за состоянием ИБП и возможностью правильного отключения оборудования при пропадании питания.Контроллер будет работать под управлением ОС семейства. В составе контроллера  предусмотрена лицензия на ОС: WindowsMicrosoft XP Embeded 

Интерфейсы на задней панели: 2xPS/2; 1xVGA; 1xCOM; 1xLAN; 1x LPT; 4xUSB 

Проектор мультимедийный короткофокусный

Принцип действия: LCD x3

Разрешение: должно быть не менее 1024x768

Проекционное расстояние:
должно быть в пределах 0.6 - 1.14 м

Размер изображения по диагонали: должен быть в пределах от 1.52 до 2.79 м

Частота строчной развертки: 15 - 91 кГц. Частота кадровой развертки: 50 - 85 Гц

Масштабирование оптическое: наличие обязательно вплоть до 1.2x.  Диафрагма: должна быть равна 1.8

Фокусное расстояние: должно быть равно 6.74  мм

Встроенные громкоговорители: наличие обязательно мощность 1 Вт

Габаритные размеры (ШxВxГ): не должны превышать 327x135x307 мм

Вес: не должен превышать 3.1 кг

Тип лампы: UHM. Срок службы лампы: не менее 3000 часов

Срок службы лампы в экономичном режиме: не менее 5000 часов. Количество ламп:1

Мощность лампы: должна бать не более 220 Вт. Контрастность: не хуже 5000:1. Световой поток: не менее 2800 люмен

Коррекция трапецеидальных искажений: наличие обязательно

Поддерживаемые системы вещания:
PAL, SECAM, NTSC

Поддерживаемые форматы входного сигнала
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i

Входные интерфейсы: VGA x2 (разъемы HD15F), S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack

Выходные интерфейсы: аудио mini jack. Порты
RS-232 (разъем DB9), Ethernet (RJ-45)

Подвес для проектора потолочный должен обеспечивать углы вертикального наклона 
в пределах +/- 180 градусов.
Должен обеспечивать углы горизонтального наклона 
в пределах +/- 45 градусов

Должен обеспечивать углы горизонтального вращения
в пределах 360 градусов

Максимальная обеспечиваемая нагрузка
 должна быть не менее 90 кг

Кронштейн должен обеспечивать возможность соединения с проектором.


Размеры телескопических штанг проектора  могут быть изменены в пределах 
от 35 до 210 см из прямоугольной трубы. Кронштейн должен иметь удлинитель штанги с переходной муфтой


 Кронштейн должен иметь подвижную потолочную  площадку диаметром не менее 24 см, изготовленную из  стали не менее 4мм.


Доска интерактивная инфракрасная

Функциональное назначение: доска предназначена для ввода информации посредством любого предмета

•Вандалоустойчивая рабочая поверхность состоящая из алюминиевого  сплава с пенным наполнителем.

•Должна обеспечиваться возможность работать с помощью неэлектронных прилагаемых маркеров, а также любым предметом и(или) рукой;

• Наличие функции «бесконечный рабочий стол» позволяющая смещать отображённые объекты в любую сторону экрана ( вверх, низ, влево , вправо) до бесконечности. Птичий Глаз позволяющая масштабировать объекты и надписи выполненные с использованием функции бесконечный рабочий стол для отображения на стартовом листе. 

•Наличие функции «интеллектуальное перо» позволяющее создавать простейшие геометрические фигуры с последующим отображением длин сторон и угловых размеров в фигурах типа треугольник, ромб и т.п.

• Наличие «Панели инструментов Office» для работы с PowerPoint презентациями. Позволяющая переключать слайды во время демонстрации презентации и делать пометки с последующим их сохранением. 

•Наличие функции «экранная аннотация» позволяющая работать с рабочим столом операционных систем поддерживаемых драйвером , в качестве мыши и позволяющая делать пометки по верх любых объектов . 

• Наличие не менее 24 сенсорных клавиш по 12 с правой и левой стороны для выполнения следующих функций: создание новых слайдов черным и белым фоновым цветом, переключение между слайдами, выбор толщины линии не менее 3, отмена действия, сохранение, ластик, переключение между приложениями, аннотация.

• Обязательно наличие не мене 12000 пополняемых интерактивных образовательных модулей сертифицированных Министерство Образования РФ по основным образовательным дисциплинам, а именно: английский язык, биология, география, естествознание, история, математика, МХКа, русский язык, физика, химия, литература, музыка, технология.  

• Образовательные модули должны состоять из информационных , практических и контрольных занятий.

•Информационные модули должны сопровождаться звуковым файлами поясняющими конкретный урок или тему по всем основным предметам.

•Практические модули должны состоять из последовательных видео файлов с звуковым сопровождением и возможностью фиксирования итогов урока или темы непосредственно в модуле по принципу фотоэкрана или записи в информационном поле.

•Контрольные модули должны состоять из текстовых и/или звуковых файлов с функцией опроса мнения каждого ученика.

•размер рабочей поверхности 1817mm×1323mm, 

•разрешение на прикосновение 4096х4096 px 

•поддержка разрешений при работе с проекторами от 640х480 до 1600х1200 px,

•габариты не менее 2040mm×1520mm.  

•интерфейс подключения к ПК: USB 2.0; кабель 5 метров.

•электропитание: от ПК через интерфейс USB

•сенсорная технология - инфракрасная

•поверхность доски - матовая, антибликовая с  возможностью очистки стандартными средствами.

•Программное обеспечение в комплекте должно позволять установку на любое количество компьютеров

•Работа в операционных системах Microsoft Windows98SE, Me, 2000, XP, Vista, Mac OS, Linux SUSE

•рабочая температура: от -40 С°  до 35 С°

•относительная влажность 10-90%

•Комплектуется напольной стойкой на 4–х колесиках (с фиксаторами положения), тремя неэлектронными маркерами (красный, синий, черный) , ластиком и телескопической указкой и крепление на стену с комплектом анкерных болтов 

Адаптер архитектурный сенсорный, модель 08 Ascreen ААС-08 

Функциональное назначение: коробка для подключения и укладки кабелей с сенсорным дисплеем, встраиваемая в мебель. 

Экран сенсорный -1 шт. Розетка электрическая -1 шт. Разъем USB - 2 шт.

Модуль для протяжки кабелей. Корпус защитный

Сенсорный экран  с возможностью подключения к ПК по USB кабелю Розетка электрическая с возможностью подключения к ЭП сети посредством кабеля ПВС 3x1,5 

Габаритные размеры (ШxВxГ): не превышают 250x216x117 

Угол отклонения крышки с сенсорным монитором: в пределах 120 градусов

Материал защитного корпуса:1,5 мм сталь 

Коммутатор электропитания 

Ethernet порт:10/100 BASE-T 

Кнопка сброса настроек в значения по умолчанию Статический IP и MAC адрес

Тип вилки элетропитания: евро вилка. Функциональность: встроенный web сервер

Управление устройством по SNMP: SNMP v1. Поддержка Syslog

Синхронизация времени по NTP. Энергонезависимый журнал событий. Отправка SNMP TRAP по событиям

Канал управления электропитанием PWR1: до 1 КВт Количество независимых каналов управления электропитанием: 1. Тип розетки: компьютерная 

Монитор ЖК 17" 

Размер по диагонали: 17". Поддержка разрешений: до 1280x1024

Тип ЖК-матрицы:TFT TN

Частота развертки: горизонтальная: 30-82 кГц; вертикальная: 56-75 Гц. Стереоколонки: 2x 1 Вт 

Поддержка стандартов: экологический: MPR-II, TCO 5.0; Plug&Play: DDC2B/2Bi; EDID Standard; VESA DDC/CI; энергосбережения: EPA Energy Star 5.0; ISO 13406-2 

Регулировка по высоте. Поворот на 90 градусов. Размеры, вес: не более 368x359x230 мм, 5.20 кг

Шаг точки по горизонтали: до  0.294 мм. Шаг точки по вертикали:до 0.294 мм. Яркость: 250 кд/м2 

Контрастность: 1000:1 

Время отклика:  не более 5 мс . Область обзора: в пределах 160° по вертикали горизонтали 

Интерфейсы:DVI-D (HDCP), VGA (HD15F) 

Выход на наушники. Блок питания: встроенный. Потребляемая мощность: 25 Вт в рабочем режиме и 0,5 Вт в спящем

Коммутатор Ethernet 

Поддержка стандартов: Auto MDI/MDIX 

Количество и тип портов: 8 x Ethernet 10/100 Мбит/сек Размер таблицы MAC адресов: 1024 

Габаритные размеры (ШxВxГ): 192 x 32 x 11. Вес: 0,5 кг 

Источник бесперебойного питания 

Выходная мощность: равна 1000 ВА / 700 Вт. Время работы при полной нагрузке: 5 мин 

Форма выходного сигнала: синусоида. Время переключения на батарею: 3 мс 

Макс. поглощаемая энергия импульса: до 250 Дж . Количество выходных разъемов питания: 6 

Возможность установки в стойку

Интерфейсы: наличие управляющих интерфейсов USB, RS-232 (разъем DB9) 

Поддержка SNMP. Время зарядки: 2 часа

Подключение дополнительных батарей

Входное напряжение: работоспособность в пределах 161 - 276 В Отображение информации: светодиодные индикаторы 

Монтаж: будет обеспечена возможность установки в рейковую стойку, а так же возможность установки на полу (вертикально и горизонтально) Звуковая сигнализация. Холодный старт. Защита от перегрузки

Защита телефонной линии. Защита локальной сети.  Габариты (ШxВxГ): 235x90x383 мм. Вес: 10 кг 

Удлинитель USB 1.1 по "витой паре" 

Функциональное назначение: передача сигналов USB на расстояния, превышающие указанные в стандарте

 Необходимые разъемы для подключения внешних устройств: 1 x USB, тип А (male); 1 x RJ45; 1 x USB, тип А (Female); 1 x RJ45 

Длина встроенного кабеля локального блока: 0,3 м. Максимальное расстояние между блоками: 45 м. 

Соединительный кабель: Кабель типа «витая пара» CAT5/CAT5e/CAT6 с разъемами RJ45 

Распределитель VGA 1:2 

Функциональное назначение: "Усилитель - распределитель видеосигнала 1:2. 

Будет обеспечивать корректную буферизацию и изоляцию входного сигнала и последующее его распределение на два идентичных выхода (15-контактные разъемы HD).

Входные интерфейсы: 1 аналоговый: сигналы красного, зеленого, синего каналов, 0,7В (дв. ампл.) / 75 Ом, сигналы синхронизации H и V, уровни ТТЛ, разъѐм HD15F.

 Выходные интерфейсы: 2 набора сигналов красного, зелѐного, синего каналов, 0,7В (дв. ампл.) / 75 Ом, сигналы синхронизации H и V, уровни ТТЛ, разъѐмы HD15F.

 Тип входа: Открытый. Полоса пропускания видеосигнала: будет выше 350 МГц на уровне -3 дБ. 

Максимальный уровень выходного сигнала: 1,8 В. Дифференциальная фаза: 0,05°. 

Дифференциальное усиление: 0,02%. К-фактор: 0,03%.

Отношение видеосигнал/шум: не будет превышать 72 дБ. Масса: 0,3 кг 

Компьютер персональный (в комплекте с клавиатурой и мышкой USB, предустановленной ОС Windows 7 Professional, 8 портов USB) 

Процессор: AMD Athlon II X2 245 2.9ГГц 

Шина FSB: частота 1333 МГц. Видеоадаптер: nVIDIA GeForce 7025

Внутренний накопитель на жестком диске: объем 500 Гб, скорость 7200 об/мин 

Оптические приводы: DVD+/-RW. Считыватель карт памяти: «16 в 1» (3,5» с PCI) 

Наличие портов LPT и COM. Тип корпуса: Miditower 

Звук: поддержка режима 5.1. Оперативная память: не ниже 2048 Mb DDR 2

Документ-камера 

Система цветности: поддержка NTSC и PAL 

Характеристики камеры: матрица 1.3 CMOS. Поддержка разрешений: XGA (1024 x 768) 

Фокус: Автоматический/ручной выбор. Баланс белого: Автоматический 

Возможность функции сдвоенного изображения

Наличие функции преобразования негативное/позитивное изображение 

Функция заморозки. Функция зеркального отображения. Встроенная память: не менее 16 кадров

Подсветка: Боковые лампы: 1.5 W. Задняя подстветка: 4 W 

Входные интерфейсы: VGA – 2, Audio – 2

Выходные интерфейсы: VGA – 2, Audio – 1, LPT – 1. Отправка кадров через USB: 15 кадров/сек. 

Управление по RS-232: 9-pin, D-Sub, male/6-pin PS/2 USB порт: USB 2.0 Дополнительные требования к функциональности.
Документ камера обладает функциями коммутатора и масштабатора видеосигналов Характеристики питания: 12V/4A внешний AC адаптер Габариты (Ш x В x Г): не будет превышать 508 x 409 x 120 мм 

Вес: не более 5,5 кг. 

Система акустическая стерео активная 

Число каналов: 2х. Суммарная мощность: 36 Вт. Цвет: дерево, серебристый 

Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов: дерево 

Диапазон воспроизводимых частот:  40-18000 Гц 

Входные интерфейсы: Линейный вход (стерео), разъем RCA 

Габаритные размеры: не будут превышать 143x250x175 мм 

Дополнительные требования к функциональности: 

выход для подключения сабвуфера; возможность регулировки высоких и низких частот в пределах ±10 дБ 

Магнитное экранирование фронтальных колонок/сателлитов 

Регулировка тембра  (как на низких, так и на высоких частотах). Количество полос колонок: 2. Мощность фронтальных колонок: 18 Вт. Диаметр динамиков фронтальных колонок: 1x37,1x100 мм 

Подвес для акустических систем настенный (2 подвеса в комплекте) 

Функциональное назначение: крепление оборудования

Количество степеней свободы: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вылет от стены: 340 мм

Размеры поддона: не будут превышать 225х240 мм. Угол наклона поддона: до 15°. Страховые ремни

 Двусторонний стикер для поддержки оборудования. 

Стол преподавателя Ascreen 

Основные требования: стол преподавателя представляет собой стол-сейф защищающий оборудование от несанкционированного доступа и хищения. 

Стол имеет прочную конструкцию и необходимые запираемые элементы, которые позволят ограничить доступ к оборудованию. Конструкция стола: будет наличие тумбы для оборудования; Наличие пространства для укладки кабелей между тумбами; 

Наличие металлической ролл-жалюзи, закрывающей столешницу с оборудованием; 

Наличие замков на дверцах тумб и на жалюзи; Наличие отверстий в столешнице для вывода кабелей; 

Наличие пневматического лифтового механизма, облегчающего открытие/закрытие жалюзи.

В стол установлена рама монтажная для оборудования. 

Конструкция монтажной рамы: монтажная рама представляет собой разборную конструкцию, предназначенную для открытой установки 19-дюймового оборудования емкостью 12U. 

Выполнена из 2х-мм стали и состоит из монтажных 19-дюймовых профилей в передней и задней части, которые соединены друг с другом раздвижными кулисами сухого скольжения, позволяющими изменять глубину рамы от 300 до 400 мм. Конструктивные особенности: Поддержка веса оборудования - 105кг 

Вес рамы: 9,5кг Габаритные размеры (ШxВxГ): 1804x1170x500 мм 

Система интерактивного опроса

Оборудование для проведения мгновенных опросов и тестирования обеспечивает следующие функции: оценка эффективности урока, отображение на большом экране вопросов с несколькими вариантами ответа, 6 шт., подведение итогов в конце урока или семинара в виде гистограмм, таблиц или в файле .xls, опрос сразу всего класса, викторины, тесты, управление презентацией MS Power Point, 

Состав: комплект ученических пультов (28 пультов) – 1 шт.

управляющий пульт преподавателя – 1 шт 

приемник радиочастотного сигнала – 1 шт. 

программное обеспечение устанавливается на любое количество компьютеров без всяких ограничений. – 1 шт. 

Полностью интегрируется с Microsoft PowerPoint 

Каждый пульт имеет индивидуальный номер, позволяющий получить персональный результат. 

Обработка теста происходит  мгновенно, результаты тут же выводятся на экран. 

Все управление опросом производится с пульта преподавателя. 

С пульта преподавателя обеспечивается выборка типа тестирования и формы отчетов, загрузка необходимых для опроса дополнительных графических или текстовых файлов. 

Присутствует возможность задавать время тестирования и использовать несколько режимов проведения опроса: - полный опрос (отвечают все участники опроса); - самый быстрый ответ (опрос заканчивается, как только будет получен первый правильный ответ) - поднять руку (тест не проводится, участник голосования может подать сигнал, если он хочет ответить или задать вопрос) Система голосования будет обеспечивать возможность задать для каждого вопроса определенное время (и вывести на экран отсчет времени). Преподаватель имеет возможность в любой момент прервать опрос или перейти к следующему вопросу. Программное обеспечение позволит заранее самостоятельно готовить тесты; прикреплять к вопросам графику, текст, звук, видео; задавать сложность вопросов по балльной шкале задавать время ответа на вопрос; Будет совместимым с любым компьютером и проекционным оборудованием 

Кабель Kramer 

C-GM/GM-50 Высококачественный кабель для передачи сигнала VGA, 15 м. 

Кабель Kramer

C-GM/GM-15 Высококачественный кабель для передачи сигнала VGA, 3 м. 

Кабель силовой 

Удлинитель электропитания, 15 м. 

Кабель силовой

 Удлинитель электропитания, 6м. 

Кабель каналы (комплект) 

Для скрытой укладки кабелей, 6м., с уголками и тройниками 

Кабель витая пара

 м.20 UTP Cat 5E, медный, 0,50 мм 

Кабель аудио

аудио-кабель 15 м 

Кабель аудио

 переходной кабель minijack3.5 - 2RCA
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	Кол-во ед. товара 
	4
	х

	Модель, производитель
	Panasonic 
	х

	Цена за ед. товара*
	445 212
	445 200
	440 680
	
	

	Итого 
	1 780 848
	1 780 800
	1 762 720
	1 774 789
	1 774 789

	Наименование

товара, тех.  Характеристики
	Устройство для чтения электронных книг
С LED-дисплеем 7 дюймов, сенсорный экран, 800х480, Воспроизведение музыки и фото, Встроенная память 8 Гб, Поддержка карт памяти SD/SDHC/MMC, Часы, G-сенсор

Спецификация iconBIT HDB700LED 8Gb:

Встроенная память:
 8 Гб

Экран:
 7 дюймов цветной TFT LED 800x480

Форматы карт памяти:
 SD, SDHC, MMC

Интерфейсы:
 USB 2.0 подключение (Mini-USB)

Наушники:
 3.5 мм разъем

Форматы текстовых файлов:
 TXT, PDF, EPUB, FB2

Аудио форматы:
 MP3, OGG, WAV, WMA

Видео кодеки:
 MPEG-2/TS, VOB, MPEG-4.2 SP/ASP (Xvid до 1080p), WMV9/VC-1, DivX3

Видео форматы:
 AVI, MKV, M2TS, TS, DivX, VOB, MPEG, MP4, MOV, WMV

Фото:
 BMP, JPEG, GIF, PNG

Информация о файле:
 имя файла, ID3 тег

Режимы воспроизведения:
 Нормальный, Повтор трека, Повтор всего списка, Произвольное воспроизведение

Языковая поддержка:
 Английский, Русский, Французский, Итальянский, Испанский, Польский, Шведский, Немецкий

Зарядка:
 по USB от ПК, блок питания

Связь с ПК:
 совместим с Windows XP, Vista™, 7, Mac OS, Linux

Цвет:
 Черный

Габариты: (Ш x В x Г):
 206.5 мм x 133 мм x 14 мм

Комплект:
 iconBIT HDB700LED, кожанный чехол, USB кабель, сетевой адаптер, наушники

Сайт производителя:
 www.iconbit.ru

Описание iconBIT HDB700LED 8Gb:

Построенный на базе 7‛ TFT экрана с LED подсветкой бук-ридер iconBIT HDB700LED не только работает с большим количеством форматов электронных книг, но и воспроизводит видео всех самых распространенных форматов, включая Full HD (1080p). Кроме того, в него встроены: аудио-плеер с высокими параметрами звукового тракта и режимом фонового воспроизведения, автоматический датчик поворота, Li-Po батарея (до 8 часов чтения книг или просмотра видео и до 40 часов прослушивания музыки), 8Гб встроенной памяти, расширяемой до 32Гб стандартной SD картой, стерео-динамики и яркий 17,7см (7‛) TFT дисплей с аспектом 16:9. В комплект поставки входят наушники,
	

	Кол-во ед. товара  
	2
	х

	Модель, производитель
	iconBITHDB700LED 8Gb
	х

	Цена за ед. товара*
	5 610
	5 600
	4 900
	
	

	Итого
	11 220
	11 200
	9 800
	10 740
	10 740

	Наименование

товара, тех.  Характеристики
	Экран проекционный

Размер экрана 180x180 см  Формат экрана 1:1 Тип полотна MW Тип конструкции экрана  на штативе
	

	Кол-во ед. товара  
	1
	х

	Модель, производитель
	MW
	х

	Цена за ед. товара*
	4 316
	4 315
	4 100
	
	

	Итого
	4 316
	4 315
	4 100
	4 243
	4 243

	Наименование

товара, тех.  Характеристики
	Интерактивная доска

Диагональ 77", Размер рабочей поверхности 160 x 117 см, Поверхность интерактивной доски  Белая матовая, безбликовая, встроенные динамики 2 Вт + 2 Вт,  Интерфейс  USB 2.0, USB-хаб на 2 порта, Технология определения положения маркера Ёмкостная (позволяет работать как маркером, так и пальцем), поддерживает одновременную работу не менее трех учеников по ВСЕЙ поверхности доски. Лицензионное программное обеспечение  Elite Panaboard Book,  Elite Panaboard Software (версия 4)  на русском языке, Дополнительно коллекция PebSTUDIO DemoMIX (100 интерактивных ресурсов по разным предметам)

Вес  36 кг, Габариты  1322 x 1657 x 122 мм, Питание 220 В 

Комплект поставки  Elite Panaboard UB-T880, электронный маркер, программное обеспечение, руководство пользователя, шнур питания, USB-кабель, настенное крепление, дополнительный электронный маркер (UE-608026)
	

	Кол-во ед. товара  
	2
	х

	Модель, производитель
	Smart
	х

	Цена за ед. товара*
	91 300
	91 300
	91 000
	
	

	Итого
	182 600
	182 600
	182 000
	182 400
	182 400

	Наименование

товара, тех.  Характеристики
	Интерактивная доска

Интерактивная доска с беспроводным интерфейсом,  c  2 дополнительными  белыми/зелёными металло-керамическими двусторонними створками, каждая 77x118 см. Не требует электропитания. Диагональ 78", формат 4:3, рабочее интерактивное поле 158 (ш) x 118 (в) см, металло-керамическая антивандальная поверхность, беспроводной стилус Bluetooth. Одновременная работа 3-мя стилусами. В комплекте обучающие программы на русском языке. Доска работает как с собственным ПО, так и с любым ПО других производителей, предназначенным для интерактивных досок, в т.ч. Smart, Hitachi  и др. Гарантия бессрочная на поверхность, 2 года на стилус и стиратель.
	

	Кол-во ед. товара  
	1
	х

	Модель, производитель
	Smart
	х

	Цена за ед. товара*
	144 718
	144 700
	142 300
	
	

	Итого
	144 718
	144 700
	142 300
	142 906
	142 906

	Наименование

товара, тех.  Характеристики
	Фоторамка цифровая

Модель Е-15D  Разрешение 1024х768 т/д    Габариты 40,5 х 33,5 х 5 мм  Интерфейс     USB       Типы поддерживаемых карт SD/SDHC, MS, MMC,XD.
	

	Кол-во ед. товара  
	4
	х

	Модель, производитель
	Е-15D  
	х

	Цена за ед. товара*
	7 443
	7 420
	7 100
	
	

	Итого
	29 772
	29 680
	28 400
	29 284
	29 284

	Наименование

товара, тех.  Характеристики
	Интерактивная доска

 Размер по диагонали 77 дюйма  Длина поверхности 1.173 м  Ширина поверхности 1.565 м  Разрешение 4000х4000   Тип рабочей оверхности стальная поверхность с покрытием, оптимизированным для прямой проекции. Используемые маркеры допускает использования маркеров сухого стирания   Требования к ПК Windows, Macintosh   Интерфейс USB 2.0   Принцип работы DViTT (Digital Vision Touch)  Габариты (ширина) 1680 мм Габариты (высота) 1300 мм. Габариты (глубина) 165 мм    Вес 39.7 кг. Дополнительная информация принцип работы: дисплейная проекционная система с функцией трекинга прикосновений.
	

	Кол-во ед. товара  
	1
	х

	Модель, производитель
	Smart
	х

	Цена за ед. товара*
	126 613
	126 600
	126 500
	
	

	Итого
	126 613
	126 600
	126 500
	126 571
	126 571

	Наименование

товара, тех.  Характеристики
	Многофункциональное устройство

Устройство принтер/сканер/копир  Тип лазерный/светодиодный   Тип печати черно-белая     Размещение настольный   Принтер    Максимальный формат A4    Максимальное разрешение для ч/б печати 2400x600 dpi  Скорость печати 22 стр/мин (ч/б А4)   Время разогрева 18 с   Время выхода первого отпечатка 10 c (ч/б)   Сканер Тип сканера планшетный   Максимальный формат оригинала A4. Максимальный размер сканирования 216x297 мм   Глубина цвета 48 бит   Оттенки серого 256 Разрешение сканера 600x2400 dpi плотность бумаги 60-105 г/м2 Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге Ресурс то барабана 12000 страниц  Ресурс ч/б картриджа/тонера 1500 страниц   Количество картриджей 1. Копир   Максимальное разрешение копира (ч/б) 600x600 dpi   Скорость копирования 22 стр/мин (ч/б А4)  Время выхода первой копии 18 с  Изменение масштаба 25-400 %  Шаг масштабирования 1 %  Максимальное Количество копий за цикл 99 Подача бумаги 251 лист. (стандартная)   Вывод бумаги 100 лист. (стандартный), Емкость лотка ручной подачи 1 лист. Память/Процессор Объем памяти 16 Мб Частота процессора 192 МГц Интерфейсы USB 2.0   Дополнительная информация   Поддержка ОС Windows, Linux, Mac OS Отображение информации ЖК-панель    Потребляемая мощность (при работе) 460 Вт   Потребляемая мощность (в режиме ожидания) 80 Вт  Уровень шума при работе 51 дБ   Уровень шума в режиме ожидания 30 дБ   Габариты (ШхВхГ) 428x257x396 мм   Вес 9.9 кг. В комплекте кабель для подключения к ПК (USB).
	

	Кол-во ед. товара  
	9
	х

	Модель, производитель
	Brother
	х

	Цена за ед. товара*
	5 764
	5 760
	7 700
	
	

	Итого
	51 876
	51 840
	69 300
	57 672
	57 672

	Наименование

товара, тех.  Характеристики
	Сетевой фильтр

Кол-во выходных розеток 5 (евростандарт с заземлением), на корпусе Индикаторы Питания, Номинальное входное напряжение 220 В - 230 В , Рабочая частота 50-60 Гц , Суммарная мощность нагрузки 2.2 кВт, Максимальный ток нагрузки 10А  Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем 2.5 кА Максимальная рассеиваемая энергия 80 Дж  Защита от повышенного напряжения Уровень ограничения напряжения при токе помех 100А 700 В Ослабление импульсных помех В 8 раз (4 кВ за 5/50 нс) или в 3 раза (4 кВ за 1/50 мкс) Вставка плавкая для защита от короткого замыкания, Биметаллический предохранитель для защиты от перегрузок, Автоматический плавкий термопрерыватель для защиты от перегрузки по току. Длина кабеля 5 м; Размеры 320 х 52 х 50 мм
	

	Кол-во ед. товара  
	7
	х

	Модель, производитель
	Россия
	х

	Цена за ед. товара*
	550
	550
	540
	
	

	Итого
	3 850
	3 850
	3 780
	3 826
	3 826

	Наименование

товара, тех.  Характеристики
	Многофункциональное устройство

Черно-белая печать, способ печати -  лазерный, Формат бумаги:   A4, Letter, Legal, Executive, Факс лазерный 33600 бит/с, сетевой интернет-факс, скорость печати и копирования 30 л/мин., память 64Mb (до 576Mb), планшетный копир, сетевой принтер, цветной планшетный сканер, PC-факс(прием-передача), PCL6, BR-Script3, USB 2.0, IEEE1284 Parallel, Ethernet, Разрешение1200*1200 dpi, автоподатчик двухсторонний 50л., нагрузка до 20000 стр. в месяц. ЖК-дисплей  2 строка x 16 символов,  Емкость основного лотка  Основной   250 листов, Обходной   50 листов. Автоматическое двустороннее сканирование и печать, Печать из-под DOS, Сканирование на файл-сервер, сервер эл.почты и FTP-сервер, Печать с флэш-накопителя USB или сканирование на него, Тонер-картридж повышенной ёмкости на 8000 листов. В комплекте кабель для подключения к ПК (USB).
	

	Кол-во ед. товара  
	3
	х

	Модель, производитель
	Brother
	х

	Цена за ед. товара*
	21 450
	21 420
	21 220
	
	

	Итого
	64 350
	64 260
	63 660
	64 090
	64 090

	Наименование

товара, тех.  Характеристики
	Мультимедийный проектор

Ульракороткофокусный (УКФ) мультимедийный проектор, LCD, 1024x768 (XGA, 4:3), 2000 АNSI, 500:1, 5.80 кг, ультра короткофокусный объектив, исключает попадание луча проектора в глаза работающим у доски, уменьшает тень)
	

	Кол-во ед. товара  
	2
	х

	Модель, производитель
	Mitsubishi
	х

	Цена за ед. товара*
	62 317
	62 300
	62 310
	
	

	Итого
	124 634
	124 600
	124 620
	124 618
	124 618

	Наименование

товара, тех.  Характеристики
	Комплект для настенного крепления проектора.

Штанга настенная для проектора, регулировка в 3 плоскостях, встроенный кабельный канал, кабель 12 м VGA Kramer Professional с разъемами HD15
	

	Кол-во ед. товара  
	2
	х

	Модель, производитель
	Россия
	х

	Цена за ед. товара*
	15 000
	15 100
	15 000
	
	

	Итого
	30 000
	30 200
	30 000
	30 066
	30 066

	Наименование

товара, тех.  Характеристики
	Графический планшет

Два сенсора для перьевого и multi-touch-ввода Поддержка multi-touch-жестов прокрутки, масштабирования, вращения и т.п. Чувствительный к нажатию наконечник пера и ластик для естественных ощущений. Эргономичное перо без батареек с двумя кнопками. Повышенное разрешение для большей точности. Имитирующая бумагу поверхность планшета с соотношением сторон 16:10. Зеркально-симметричный дизайн планшета - для работы и правшей и левшей. Четыре программируемые клавиши.  В комплекте кабель для подключения к ПК (USB).
	

	Кол-во ед. товара  
	7
	х

	Модель, производитель
	Wacom Bamboo
	х

	Цена за ед. товара*
	4 935
	4900
	4 750
	
	

	Итого
	34 545
	34 300
	33 250
	34 031
	34 031

	Наименование

товара, тех.  Характеристики
	Цифровой микроскоп 

Подключается к компьютеру по USB, увеличение 100х, программное обеспечение в комплекте, светодиодная подсветка, компактный и легкий, вес 500 г, размеры 12х17х25см
	

	Кол-во ед. товара  
	2
	х

	Модель, производитель
	Expert
	х

	Цена за ед. товара*
	7 590
	7 520
	7500
	
	

	Итого
	15 180
	15 040
	15 000
	15 073
	15 073

	Наименование

товара, тех.  Характеристики
	Акустическая система

Пара компьютерных колонок. Стерео, мощность 70 Вт, 40-20000 Гц, материал колонок: MDF, магнитное экранирование
	

	Кол-во ед. товара  
	1
	х

	Модель, производитель
	Россия
	х

	Цена за ед. товара*
	4 400
	4 100
	 4 000
	
	

	Итого
	4 400
	4 100
	4 000
	4 166
	4 166

	Наименование

товара, тех.  Характеристики
	Портативный программно-технический комплекс учителя

Ноутбук процессор Core i5 (или эквивалент). Количество ядер не менее 2 с тактовой частотой не менее 2300 МГц, кэш память не менее 3 уровня с объемом не менее 3 Мb, Объем оперативной памяти DDR3 не менее 4096 Мб, Жесткий диск не менее 320 ГБ,. Графика интегрированная, дисплей  13,3 дюйма с разрешением не менее 1280x800 с LED подсветкой, встроенный привод, скорость подключения не менее 1Gb Bluetooth, WiFi, Адаптер питания с магнитным соединением. Система питания Li-Pol аккумулятор, Встроенный аккумулятор, время работы без подзарядки не менее 7 часов, выдерживает не менее 1000 циклов зарядки. Встроенная веб-камера, Поддерживаемые карты памяти SD, Звук встроенные динамики, Разъем Line-In (mic), Разъем FireWire, USB, Вес не более 2 кг. Програмное обеспечение ОС Mac OS X Snow Leopard 10.6, пакет iLife (iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb, GarageBand), Дополнителное ПО: OS MS Windows 7 Professional, ПО для синхронизации работы ОС Parallels Desktop 5.0 for Mac, Дополнительная  комплектация: пульт дистанционного управления.В комплекте кабель для подключения МФУ.
	

	Кол-во ед. товара  
	2
	х

	Модель, производитель
	Apple
	х

	Цена за ед. товара*
	48 388
	48 300
	48 200
	
	

	Итого
	96 776
	96 600
	96 400
	96 592
	96 592

	Наименование

товара, тех.  Характеристики
	Система организации беспроводной сети

Капсула Времени, внешний беспроводной жесккий диск, он же WiFi маршрутизатор 802.11n (router). 4 порта Gigabit Ethernet, Один USB 2.0. Встроенный жесткий диск 1TB (1024GB). Встроенный программный WPA/WPA2 and 128-bit WEP firewall. Дополнительно - ПО для дистанционного управления компьютерами учеников  Apple Remote Desktop 3.3 Unlimited Managed Systems
	

	Кол-во ед. товара  
	1
	х

	Модель, производитель
	Россия
	х

	Цена за ед. товара*
	58 918
	58 900
	58 800
	
	

	Итого
	58 918
	58  900
	58 800
	58 872
	58 872

	Наименование

товара, тех.  Характеристики
	Массив жестких дисков для обеспечения лингафонной связи и хранения больших объемов графической информации

Комплектация: Внешний накопитель, Программа WD SmartWare (предустановленная),  Кабель FireWire 800, Кабель USB. Сетевой источник питания, Руководство по быстрой установке. Тип HDD Настольный, Интерфейс Hi-Speed USB 2.0, Емкость 2 TB*2, Plug and Play да. Скорость передачи данных FireWire 800: Скорость передачи на последовательной шине (1394b) максимум 800 Мб/с. USB 2.0: Скорость передачи на последовательной шине (USB 2.0) максимум 480 Мб/с. Рабочая температура (low/high C) от 5°C до 35°, Температура хранения (low/high C) от -20°C до 65°C. Поддерживаемые ОС Mac OS X; Tiger; Leopard; Snow Leopard. Питание 100-240 В переменного тока, 47-63 Гц, Размеры 165 x 135 x 48 мм, Вес 1,18 кг
	

	Кол-во ед. товара  
	1
	х

	Модель, производитель
	Россия
	х

	Цена за ед. товара*
	14 619
	14 610
	14 000
	
	

	Итого
	14 619
	14 610
	14 000
	14 409
	14 409

	Наименование

товара, тех.  Характеристики
	ПО для лингафонного кабинета 

ПО Sonako Study 1200, Лицензия на ПО «Лингафонный кабинет», русифицировано, для ОС Macintosh с лицензией на 20 пользователей + учитель, КоммутаторD-Link DES-1016D, Количество портов коммутатора 16 x Ethernet 10/100 Мбит/сек, Внутренняя пропускная способность 3.2 Гбит/сек, Размер таблицы MAC адресов 8192. Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX. Размеры230 x 45 x 140 мм. Вес 1,2 кг (два коммутатора на 15 комплектов).
	

	Кол-во ед. товара  
	1
	х

	Модель, производитель
	Sonako
	х

	Цена за ед. товара*
	370 872
	370 800
	370 650
	
	

	Итого
	370 872
	370 800
	370 650
	370 774
	370 774

	Наименование

товара, тех.  Характеристики
	ПО для графического дизайна и верстки 

CS5.5 Adobe Design Standard 5.5 DVD Set Russian Macintosh
	

	Кол-во ед. товара  
	7
	х

	Модель, производитель
	Adobe Creative Suite 5 Design Standard
	х

	Цена за ед. товара*
	10 430
	10 000
	10 000
	
	

	Итого
	73 010
	70 000
	70 000
	71 000
	71 000

	Наименование

товара, тех.  Характеристики
	ПО видеомонтажа 

Русифицировано, для ОС Macintosh
	

	Кол-во ед. товара  
	3
	х

	Модель, производитель
	Final Cut Express 4.0
	х

	Цена за ед. товара*
	11 262
	11 200
	11 000
	
	

	Итого
	33 786
	33 600
	33 000
	33 462
	33 462

	Наименование

товара, тех.  Характеристики
	ПО для подготовки учебных материалов учителя 

Русифицировано, для ОС Macintosh с лицензией на 1 пользователя (для учителя)
	

	Кол-во ед. товара  
	1
	х

	Модель, производитель
	Apple QuickTime X, Apple iWork '09
	х

	Цена за ед. товара*
	6 418
	6 400
	6 500
	
	

	Итого
	6 418
	6 400
	6 500
	6 439
	6 439

	Наименование

товара, тех.  Характеристики
	Программно-технический комплекс

Тип корпуса Моноблок, Процессор Intel 2.5 GHz, Код процессора Core i5, Количество ядер процессора 4,  с тактовой  частотой не менее 2,5 ГГц, Память 4 Gb, Тип графического контроллера дискретная, Графический чипсет ATI Radeon HD 6750, Видеопамять 512 Mb, Жесткий диск 500 Gb. Оптический привод DVD 8-скоростной SuperDrive со щелевой загрузкой (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW); Дисплей 21,5" с технологией светодиодной подсветки",  Разрешение экрана 1920х1080, Установленная операционная система Mac OS X Snow Leopard. Веб-камера FaceTime HD 2-мегапиксельная USB-вебкамера с сенсором CMOS,  встроенным микрофоном, углом обзора не менее 70 градусов, автоматической корректировкой баланса белого. Устройство для чтения флэш-карт Есть, Поддержка карт памяти SDXC. Размеры (ДхШхТ) 451x528x188 мм, Вес не более 9.3 кг. Встроенные модули поддержки беспроводной сети:  AirPort Extreme 802.11n Wi-Fi5; Bluetooth 2.1+EDR. Интерфейсы 4 x USB 2.0, FireWire 800, Thunderbolt, Head-Out, Mic-in, 10/100/1000 BASE-T  Ethernet (RJ-45) споддержкойбольшихкадров. Разъёмы для подключения периферийных устройств:  1 порт FireWire 800 (до 800 Мбит/с) /4 порта USB 2.0 (до 480  )/Разъём для карт SD.Встроенный модуль LAN/Modem 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45), Цвет корпуса Серебро. Мышь, клавиатура Apple Magic Mouse, Apple Keyboard подключаемые через интерфейс USB 2.0; Програмное обеспечение ОС Mac OS X Snow Leopard 10.6, пакет iLife (iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb, GarageBand), Дополнителное ПО: OS MS Windows 7 Professional, ПО для синхронизации работы ОС Parallels Desktop 5.0 for Mac, Дополнительная  комплектация: пульт дистанционного управления. В комплекте кабель для подключения МФУ
	

	Кол-во ед. товара  
	15
	х

	Модель, производитель
	Apple
	х

	Цена за ед. товара*
	63 910
	63 100
	63 250
	
	

	Итого
	958 650
	946 500
	948 750
	951 300
	951 300

	Наименование

товара, тех.  Характеристики
	Компактное устройство для воспроизведения мультимедийных данных (для лингафонного комплекса)

Технология  iPod touch Объем памяти: 8GB, размеры корпуса - Длина: 110 мм, Ширина: 61.8 мм, Толщина: Тип аккумулятора: Li-Ion Аккумулятор, Время зарядки: 4 часа, Время работы: музыка - 36 часов, видео - 6 часов. Экран - Диагональ: 3.5 дюйма, Разрешение: 480 x 320, Сенсорный экран, Технология LCD, Тип Цветной. Тип памяти: Flash, Поддерживаемые форматы Аудио:MP3, WMA, AAC, Audible, Apple Lossless, WAV, AIFF; Видео: H.264, MPEG4; Графические: JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF. Дополнительно: WEB-браузер, Акселерометр, Встроенный динамик, Поддержка игр, Интерфейсы - Wi-Fi 802.11b/g, Разъем 3.5 мм, Разъем для док-станции, ТВ-выход
	

	Кол-во ед. товара  
	14
	х

	Модель, производитель
	Россия
	х

	Цена за ед. товара*
	11 999
	11 200
	11 340
	
	

	Итого
	167 986
	156 800
	158 760
	161 182
	161 182

	Наименование

товара, тех.  Характеристики
	Цифровой лабораторный экспериментальный комплект + наборы по робототехнике

Измерительный комплекс Цифровая лаборатория: Размер экрана 7 cm x 5.3 cm (8.89 cm по диагонали), Разрешение экрана 320 x 240 px, Вес 350 g, Процессор 416 MHz, Экран со светодиодной подсветкой, Не бликующий на солнце экран, Вывод отличных графических отчетов (графиков, таблиц и пр.) на экран, Стилус и сенсорный экран для ввода данных и удобной навигации по меню, 4 кнопки быстрого доступа к приложениям, 5-ти позиционный джойстик, Кнопка быстрого включения/выключения, Экранная клавиатура, возможность делать заметки во время измерений, 50 примеров экспериментов в памяти, Периодическая система элементов, Секундомер, Диктофон, Инженерный калькулятор. Возможность работы с дополнительными датчиками (одновременное подключение не менее шести различных датчиков): Скорость сбора данных 100кГц, 40Мб встроенной памяти, слот для SD/MMC карт, возможность подключения USB-накопителя, 12-битная шина данных, Встроенный термодатчик, микрофон и динамик. Имеет Шесть каналов для подключения дополнительных датчиков, порт USB-A (для подключения usb-накопителя и принтера), USB mini-AB , Разъем бля коннектора блока питания, Слот для SD/MMC карт памяти, Аудио-разъемы Вход/Микрофон/Выход.  Питание: Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея, Внешний блок питания для зарядки и работы от сети, Внешние условия работы: Рабочая температура 0 - 70°C, Надежная брызгозащита, Прочный прорезиненный корпус с вибро- и ударо- защитой. При измерениях комплекс "Цифровая лаборатория" может быть использован сам по себе, так и в качестве измерительного интерфейса для для компьютеров Windows или Mac. Комплект поставки. "Цифровая лаборатория", USB-кабель для подключения к компьютеру, Аккумуляторная батарея, Блок питания, Стилус (2шт), Шнур крепления стилуса, Диск с ПО "Logger Lite software" с лицензией на образовательное учреждение, Диск с ПО "Emulator" с лицензией на образовательное учреждение, Инструкция, микрофонный датчик, регистратор данных, контейнер для хранения датчиков и раздаточный контейнер, датчики (14 комплектов)

1. Датчик температуры/Stainless Steel Temperature Probe/TMP-BTA (Диапазон измерений: от -40о до + 135оС, Максимальная допустимая температура:  +150оС, Точность:  ± 0,2оС при 0оС;  ± 0,5оС при 100оС, Время срабатывания (90%): в воде (при помешивании) -  10 с; в подвижном воздухе -  90 с; в неподвижном воздухе -  400 с, Материал корпуса: нержавеющая сталь)    

2. Датчик оптической плотности (колориметр)/Colorimeter/COL?BTA (Диапазон измерения оптической плотности: 0 - 3, Рабочий диапазон измерений : оптическая плотность от 0,05 до 1,0; коэффициент пропускания - от 90 до 10 % Т, Спектральный диапазон длин волн светодиода: фиолетовый - 430 нм; синий - 470 нм; зелёный - 565 нм; красный - 635 нм, Параметры источника тока:  40 мА;   5 В DC ± 25 мВ; время срабатывания -  700 мс).
3. Датчик электрической проводимости/Conductivity Probe/CON-BTA (Датчик электрической проводимости состоит из согласующего устройства и чувствительного элемента. Чувствительный элемент включает в себя прочный пластмассовый щуп с измерительной ячейкой. Конструкция ячейки представляет собой два параллельных  графитовых электрода площадью 2 см2 каждый, расположенных на расстоянии 0,5 см друг от друга. Константа ячейки – 1,0 см-1. Напряжение переменного тока подается от измерительного преобразователя на электроды. В результате между ними возникает электрический ток,  пропорциональный электрической проводимости  (электропроводности) анализируемой среды. Измерительный преобразователь конвертирует значение тока в величину удельной электропроводности. Частицами-переносчиками электрического тока в растворах являются ионы. Увеличение концентрации  ионов в растворе влечет увеличение электропроводности. Подвижность ионов (и, соответственно, электропроводность) зависит от температуры раствора. Для автоматической компенсации температурных воздействий в диапазоне  от +5 до +35 ?С датчик снабжен терморезистором. Показания датчика автоматически переводятся в значение проводимости при +25°С . Датчик дает одинаковые показания удельной электропроводности в одном и том же растворе как при температуре +15 ?С, так и при температуре +25 ?С. Для предотвращения полной миграции ионов, на электроды датчика подается  переменный ток. Это дает возможность предотвратить электролиз и поляризацию электродов.) 

4. Датчик pH/pH Sensor/PH-BTA (Диапазон измерений рН:  0 - 14 ед., Выходное напряжение: 59,2 мВ/рН при 25оС, Тип электродов: Ag/ AgCl,   Максимальное разрешение: 0,0025 рН ед., Температурный диапазон: 5 - 80оС) 

5. Датчик давления газа/Gas Pressure Sensor/GPS-BTA (Чувствительным элементом данного прибора является его мембрана, которая изгибается при изменении давления. Этот элемент датчика измеряет абсолютное давление. С одной стороны мембраны находится вакуум, а с другой - атмосфера. Датчик оснащен специальной схемой минимизации ошибок, связанных с колебаниями температуры. Схема усилителя для обработки сигнала датчика давления устроена таким образом, что  выходное напряжение будет линейным по отношению к давлению: значение 0,00 В соответствует точке с координатой 0 кПа,  4,6 В   (максимальному давлению датчика210 кПа.) 

6. Датчик ЭКГ/EKG Sensor/EKG-BTA (Датчик содержания О2  используется для измерения содержания газообразного кислорода в различных биологических и химических экспериментах. Датчик содержания кислорода измеряет концентрацию кислорода в пределах от 0 до 27 % при помощи электрохимической ячейки. Ячейка содержит свинцовый анод и золотой катод,  погруженный в электролит. Когда молекулы кислорода попадают в ячейку, они подвергаются электрохимическому восстановлению на золотом катоде. В результате электрохимической реакции вырабатывается электрический ток, напряжение которого пропорционально концентрации кислорода между электродами.). 

7. Датчик частоты сердечных сокращений (пульсометр)/Exercise Heart Rate Monitor/EHR-BTA (Датчик частоты сердечных сокращений (пульсометр) представляет собой пояс из неаллергенного материала. Внутрь пояса встроено передающее устройство (передатчик). Пояс датчика закрепляется вокруг груди человека. В момент возбуждения сердечной мышцы изменяются физико-химические свойства мышечного волокна сердца. Эти изменения сопровождаются появлением электрических токов (биопотенциалов действия) по всему телу человека. Электрический потенциал, генерируемый сердцем, регистрируется электродами, встроенными в пояс датчика. Сигнал от каждого электрода преобразуется в низкочастотную волну и передается на согласующее устройство (приемник). При каждом ударе сердца принятый сигнал генерируется в импульсы напряжением 3В. Значение ЧСС определяется по количеству таких импульсов за единицу времени. Для подключения датчика к компьютеру используется система сбора данных (например, CCД AFS) или аналогичное по функциональным и техническим характеристикам устройство.) 

8. Датчик силы (ручной динамометр)/Hand Dynamometer/HD-BTA (Наш изометрический динамометр, работающий на основе датчика деформации, используется для измерения сил сжатия. Ручной динамометр можно использовать автономно или в сочетании с записями ЭКГ для подробного изучения мышечной деятельности. Измерения можно производить в ньютонах или килограмм-силах.ДИАПАЗОН СИЛЫ: 0-600 Н, ОБЫЧНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ: ±0,06 Н. Используется для Сравнение силы сжатия, Сила сжатия и мышечная усталость, ЭМГ и мышечная сила· 

9. Датчик расстояния/Motion Detector/MD-BTD (Датчик движения используется для измерения координаты, скорости и  ускорения движущихся объектов. Датчик замеряет  время, которое требуется ультразвуковым волнам для движения от датчика к объекту и обратно. На основании этого времени и скорости звука в воздухе вычисляется расстояние до ближайшего объекта. Датчик движения определяет расстояние до ближайшего объекта, вызывающего достаточно сильное эхо. Источниками эха для датчика движения могут служить такие объекты, как стулья и столы в конусе ультразвука. Чувствительность схемы распознавания эха автоматически увеличивается (пошагово) каждые несколько миллисекунд по мере движения ультразвука вперед и назад. Это обеспечивает правильную работу, несмотря на то, что более отдаленные объекты дают более слабое эхо). 

10. Датчик звука (микрофон)/Microphone/MCA-BTA (1. Диапазон измерений: 20-16 000 Гц, 2. Разрешение:  12 бит, 3. Параметры источника постоянного тока: 7,5 мА; 5 В) 

11. Датчик магнитного поля/Magnetic Field Sensor/MG-BTA (В датчике используется преобразователь, работающий на эффекте Холла. Он вырабатывает ЭДС, линейно зависящее от индукции магнитного поля. Значение ЭДС датчика конверсируется (переводится путем математических преобразований) в значение индукции магнитного поля. Датчик измеряет составляющую магнитного поля, перпендикулярную белой точке на кончике датчика. Показания датчика положительны, когда южный магнитный полюс расположен напротив белой точки. Кончик датчика можно регулировать, что позволяет измерять поля параллельно и перпендикулярно продольной оси датчика. Переключатель на корпусе позволяет выбрать необходимый диапазон измерений.) 

12. Датчик ускорения (акселерометр)/ Low-G Accelerometer/LGA-BTA (. Диапазон измерений: ± 50 м/с2 (± 5g), Точность:  ± 0,5 м/с2 (± 0,05g),  Частотная характеристика: 0 - 100 Гц, Прочность:  10 000 м/с2 (1 000g), Параметры источника постоянного тока: 30 мА; 5В). 

13. Датчик силы двухдиапазонный/Dual-Ranfe Force Sensor/DFS-BTA (Датчик силы двухдиапазонный можно легко установить на кольцевой штатив, динамическую тележку или использовать в качестве замены для ручных пружинных весов. Он имеет два диапазона: ±10 Н и ±50 Н и обладает точностью в 0,01 Н и 0,05 Н соответственно).

14. Датчик относительной влажности/Relative Humidity Sensor/RH-BTA (Датчик относительной влажности сдержит интегральную схему, которая используется для измерения относительной влажности от 0 % до 95% (±5 %). Датчик используется при изучении погодных условий, контроля условий в теплицах или для определения дней, когда статические разряды могут вызывать проблемы. ДИАПАЗОН: от 0 % до 100 %, ОБЫЧНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ: ±5 %.) 

15. Датчик освещенности/Light Sensor/LS-BTA (По спектральным характеристикам датчик близок к человеческому глазу и может использоваться в трех различных диапазонах освещения, которые вы выбираете с помощью переключателя. Использется его при проведении экспериментов по обратно-квадратичному закону, для изучения поляризационных преобразователей, отражающей способности или солнечной энергии. НИЗКИЙ ДИАПАЗОН - от 0 до 600 люкс, СРЕДНИЙ ДИАПАЗОН - от 0 до 6 000 люкс, ВЫСОКИЙ ДИАПАЗОН - от 0 до 150 000 люкс) 

16. Датчик атмосферного давления воздуха (барометр)/Barometer /BAR-BTA  (Барометр можно использовать для исследования погодных условий или в лабораторных экспериментах с давлениями, близкими к нормальному атмосферному. ДИАПАЗОН: от 25,0 до 31,5 дюймов рт. ст., от 0,80 до 1,05 атм, от 81 до 106 кПа, от 600 до 800 мм рт. ст.). 

17. Датчик GPS/Vernier GPS Sensor /VGPS (Датчик позволяет собирать данные о местонахождении, такие, как долгота, широта, высота над уровнем моря. Подключается непосредственно к USB порту.)

18. Конструктор роботов Lego9797MindstormsNXT. В комплект входит не менее 431 детали, а также: усовершенствованный32-разрядный микропроцессорный модуль с батарейным блоком, снабженный входными портами для датчиков и выходными портами для исполнительных устройств, программируемый контроллер, интерактивные сервомоторы не менее трех (погрешность 1 градус поворота) со встроенными датчиками, два датчика касания, акустический датчик-микрофон, датчик освещенности, датчик ультразвука (расстояния), устройство связи Bluetooth и различные средства загрузки данных. Программное обеспечение LEGOMINDSTORMSEducationNXT, ПО 2000080 LegoEduNXTSoftware 2+ 2000078 NXTSiteLicenseAgreementc лицензией не менее, чем на 12 ПК. 

 Комплект соединительных кабелей 

- USB кабель для подключения NXT к компьютеру 

- Соединительные кабеля разной длины для подключения датчиков и сервоприводов к NXT 

- Кабель-переходник для подключения датчиков старого образца (совместимых с RCX) к NXT 

Три лампочки. Лампочки подключаются в выходным портам A, B и C NXT 

Шестеренки колеса и оси 

Cоединительные элементы 

Конструкционные элементы 

Специальные детали: Аккумуляторы Ni-Mh 2500 MAh (по пять на один конструктор)
	

	Кол-во ед. товара  
	14
	х

	Модель, производитель
	Россия
	х

	Цена за ед. товара*
	47 358
	47 300
	47 100
	
	

	Итого
	663 012
	662 200
	659 400
	661 537
	661 537

	Наименование

товара, тех.  Характеристики
	Наушники с микрофоном

Тип наушников - проводные, Тип конструкции - накладные, Тип звукового оформления - открытый, Цвет Черный.  Крепление наушников Затылочная дужка с регулируемым оголовьем. Частотный диапазон микрофона 100 Гц - 10 кГц.  Длина кабеля наушников 2.4 метра, Динамики 30 мм, Тип магнитов Неодимовые Частотный диапазон наушников 40 Гц – 18 кГц, Сопротивление наушников 32 Ома, Чувствительность наушников 94 дБ/мВт. Чувствительность микрофона -44 дБВ/Па. Разъемы USB, Интерфейс USB,  Настройки Громкость, отключение звука (регулятор громкости)
	

	Кол-во ед. товара  
	15
	х

	Модель, производитель
	Россия
	х

	Цена за ед. товара*
	1 897
	1 890
	1 800
	1 862
	1 862

	Итого
	28 455
	28 350
	27 000
	27 935
	27 935

	ВСЕГО
	5 316 585
	5 287 805
	5 276 690
	5 293 693
	5 293 693

	ВСЕГО с доставкой 
	5 316 585
	5 287 805
	5 276 690
	5 293 693
	5 293 693

	Даты  сбора  данных
	июль 2011
	июль 2011
	июль 2011
	
	

	Срок  действия  цен
	до конца года
	до конца года
	до конца года
	
	

	*Номер поставщика, указанный в таблице
	Наименование поставщика
	Контактная информация

(Тел./факс или адрес электронной почты) 
	
	
	
	

	1.
	Группа компаний «Викинг», г. Санкт-Петербург, пр. М.Тореза,71
	Прайс из интернета (812)293-3003, post@viking.ru
	
	
	
	

	2.
	ЗАО «Омсктехнокомплект», г. Омск, ул. Ленина, 10
	Коммерческое предложение, тел. 8 (3812) 24-09-89
	
	
	
	

	3.
	ОАО «Омскглавснаб», г. Омск, ул. Ленина, 10
	Коммерческое предложение, тел. 8 (3812) 24-39-14
	
	
	
	


Заместитель главы администрации города Югорска,

директор ДЖКиСК                                                                                                                                                   В.К.Бандурин

Исполнитель: Скороходова Л.С. 

Тел. 7-43-03

